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1 - Architecture autour du M2WEB

Le web serveur permet l'interconnexion des process automatisés industriel ou de I'habitat tertiaire au réseau
VDI sous protocole TCP/IP et au bus de terrain MODBUS.

1.1 Architecture communicante

MIIWEB : WEB serveur
Maitre MODBUS

Cable 3 fils blindé

- Esclave MODBUS
Millenium + XC04

Esclave MODBUS Millenium3 + XNO3

Esclave MODBUS

Liaison modem
Réseau TCP/IP

Pupitre XBT
Esclave MODBUS

Baie de brassage

! PC portable
Carte réseau TCP/IP

i PC
Carte réseau TCP/IP

o
MIIWEB + Millenium II 2
Contrdleur logique o
(9]
Web serveur =
maitre MODBUS g
Ve e Q
- — \3

) e Internet

i

Esclave MODBUS Esclave MODBUS
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2 - MIIWEB « web serveur maitre MODBUS »
2.1 Raccordement

2.1.1 Les périphéries disponibles

Témoin présence tension Embase DB9 MODEM

pour connexion MODEM

GPRS - RTC (Port RS232)
Bornier alimentation
24V DC

Connecteur d’extension
contigué M2WEB pour
connexion avec Millenium

Témoin Traffic
“ﬁ"/_ réseau Ethernet

Bornier connexion RS485
BUS MODBUS

EXT Ethernet Hp

D
100 Base TX Borne 1: +TX (A)
.\ @@9 Borne 2: MASSE
Borne 3 : - TX (B)
Témoin de
communication Témoin accés Compact
contigué FLASH
Embase RJ45
Ethernet 100 Base TX
2.1.2 Connexion a un réseau VDI via une baie de brassage
MIIWEB
=t
MIIWEB
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L'armoire de commande doit étre sous tension, le connecteur RJ45 du MIIWEB est relié au réseau Ethernet
(vers SWITCH de I'armoire de brassage) par l'intermédiaire d'un cable informatique non croisé (4 paires

catégorie 5 FTP minimum).
Ethernet Embase R145 d’eTice
100 Base TX Ethernet 100 Base TX

Dans cette configuration, il faut effectuer le brassage entre le panneau data de la baie de brassage et un switch
ou un routeur type ADSL.

Lorsque MIIWEB est relié au réseau ETHERNET, la LED rouge clignote de maniére aléatoire.

2.1.3 Connexion direct a un poste informatique

=
E
m
o]

Cable informatique croisé

L

L’armoire de commande doit étre sous tension, le connecteur RJ45 du MIIWEB est relié au P.C. directement par
I'intermédiaire d’un cable informatique croisé (4 paires catégorie 5 FTP minimum).

Ethernet Embase RJ45 d’eTice
100 Base TX Ethernet 100 Base TX

Lorsque MIIWEB est relié au réseau ETHERNET, la LED rouge clignote de maniére aléatoire.

2.1.4 Connexion a un réseau MODBUS

MIIWEB étant WEB serveur maitre MODBUS communique avec tous les esclaves MODBUS RTU 8 bits 3 fils.
MIIWEB exploite MODBUS RTU sur une connectique RS485. Dans cette configuration il est possible de
connecter théoriquement 31 esclaves sur une distance limitée a 1200m.

Chaque esclave est repéré sur le BUS par une adresse qui doit-étre unique (entre 1 et 31).
MIIWEB est alors I'unique maitre du réseau, il a pour role d’interroger les esclaves ou de leur transmettre des
commandes en utilisant les fonctions définies dans le protocole MODBUS RTU.

Le débit maximum imposé par les Milleniums est de 57600 Bauds, mais le taux de transfert conseillé est de
19200 Bauds (valeur par défaut).

Tous les équipements reliés au réseau MODBUS RTU piloté par MITWEB doivent impérativement étre des
ESCLAVES.

Le réseau MODBUS se connecte sur MITWEB a partir du bornier 3 fils

RS485 Bornier connexion RS485
BUS MODBUS

@9@ Borne 1: +TX
Borne 2: MASSE
Borne 3 : -TX

Les signaux utilisés pour une connexion MODBUS RTU en RS485 sont :

o TX+
e TX -
e Masse
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2.2 Paramétrage

Le WEB serveur MIIWEB lorsqu’il sort d’usine posséde ses propres parameétres, et |'utilisateur doit configurer la
pile TCP/IP et son environnement a partir du logiciel « eTice_soft ».
Vous devez valider les paramétrages suivants afin d’assurer la mise en service du WEB serveur :

- I'adresse réseau en fonction de votre réseau voisinant,

- les acces sécurisés, les codes d’identifications,

- les parameétres liés a la communication, type d’extension connecté a eTice (par
exemple adresse des milleniums connectés soit en contigué ou MODBUS.

- les pages WEB liées a vos applications de contréle commande.

2.2.1 Paramétrage TCP/IP

a - Modification de paramétre

Cette phase de paramétrage permet de configurer le coupleur web « MIIWEB » par rapport aux diverses
périphéries connectées :

- les contrdles logiques « Millenium II », passerelle TCP/IP via le bus MODBUS,
- le serveur de messagerie SMTP,

- les modems GSM, GPRS, RTC, ....

- les clients DNS.

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur
« configuration du WebServeur »

(- eTiceSoft Version 1.21 - M2

Fichiers Editer oWl Aide

§oo e Configuration du WebServer

[&] Transfert de données

2} Importer une librairie
T8 Exporter une Librairie
E Evénements et archivage
£l Redirections MODBUS

Paramétres de configuration avancés du WEB Server

Source horloge

Paramétrer la communication Parametres 1{ODBUS RTU _ =
— Taux de transfert MODBUS (ST800  w Bauds Pamé‘Palre + | Paramétres MODBUS avancés

MODBUS avec les milleniums

Declaration des Milleniums connectes au

(3) Connecté en extension contigie (Millenium Il uniquementy | Alouter & la liste n;;;?l’;” :VI:’: . fliesse
Ajouter I'ensemble des adresses des @R R TS 2 uoneus 003 (iterar 3
controleurs « Millenium » piloté par
Ie COUpIeUr TCP/IP Web MIIWEB [/] Remise & 0 des mots [XC & chague redémarrage
Paramétres MODEM (pour envoi des SMS et connexions PPP)
Activer e serveur PPP Sélectionner le MODEM - | GPRS-WAVECOWFASTRACK(M13068) v
Paramétres de la carte SIM MODEM et paramétres RS222
Sélectionner un modem Compatible Code PIN de Ia carte SIM du MODEW Vitesse de communication avec e MODEM Bauds
avec MIIWEB et renseigner les Code PUK de Ia carte SIM du MODEM |:| Utiliser les lignes de contréle de flux matériel RTS/CTS
ec s > Paramétres client PP (ex - Accés Internet depuis modem via FA])
(‘jlfferents crlw_am_ps cgrrespondant . Numéro de téiéphone du FAI PPP [*99+1 APN de lopérateur GRS (si MODEM GPRS)
a_votre application de communication wer | easswomo Connexion samas g
via un modem Méthode dhautentification PPP du serveur FAl[PAF v

Informations et dysfonctionnement (Connexion Millenium défaillant, Echec d'archivage, cu informations systémes)
SiMODEM, Huméro de téléphone International de la personne & prévenir |+330000 Envoyer un SMS pour alarme interne [

Siservice de messagerie activé, Adresse eMail de la personne a prévenir | MrX@fai fr Utiiser le fichier historique{LOGFILE. TXT)
Services réseaux

Adresse elail de |a société | Sociste@fai.fr

Parameétrer si besoin ! les Service de messagerie E-MAILS (Client SMTF)

champs liés au serveur DNS = | [cintons
[[] Client DynDNS (DNS dynamique}

Paramétres d'accés au serveur de messagerie (Serveur SMTP) Paramétres d'accés au serveur DNS (si configuration IP manuelie)

Paramétrer votre serveur de Nom de domaine du Servaur SMTP Adre&@e\Pl]NSana\reD.D.El_El
—_—
messagerie asressePausenewrsel_ ] J.p] Adresse pOS Seconterell|-p_|-f_|-F_]

l Annuler l | [ Créer le fichier et le meftre dans la liste de téléchargement ]
1
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Cliquer sur « créer le fichier et le mettre dans la liste de téléchargement », et suite a cette opération il y a
création d’un fichier de configuration « CONFIG.INI ». Attention n‘oubliez pas de transférer ce fichier de
configuration dans le WebServer par l'intermédiaire de la connexion TCP/IP, et cette action de déroulera apres
la compilation du projet « site web embarqué avec des pages de supervision » ou simplement aprés une
compilation afin d’effectuer un transfert uniquement de la configuration dans le WEB serveur MIIWEB (reportez
vous au chapitre transfert de données).

Attention, chaque programme ou configuration congu a partir d’eTice_soft doit é&tre charger dans le
web serveur MIIWEB, il faut impérativement effectuer une compilation afin de construire les fichiers
a télécharger dans MIIWEB.

b - Rechercher les MIIWEB connectés au réseau intranet

A partir du bandeau principal du logiciel, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur « transfert de données »

(", eTiceSoft Version 1.21 - M2

Fichiers Editer NeTLEl Aide

U & Configuration du WebServer
. =} b
AL 0 73| Transfert de données [

La fenétre ci-dessous apparait

(7, Gestionaire de téléchargements

Fichiers Qutils Téléchargement
Paramétres de chargement :

Port FTP par défaut : |21 =
Liste des fichiers a transmettre

Medu fichier |Source Destination Commentaires |

Paramétres du transfert de fichier
Etat du transfert Commandes
Destination : [ ]

Transférer les fichiers

| % |[ Télécharger le fichier d'Archivage ]

Les eTice connectés a ce réseau

1 1
I[ Recherche automatique sur réseau local ]

N® de série ‘DHCP |Adresse P |Masque |Passere|le |Id ‘Purt FTP |pCII'ETE|I'|Et |Destinataira |Réseau

Lancer une recherche automatique sur le réseau Ethernet afin de détecter tous les
coupleurs « MIIWEB » connectés.

MN® de série DHCP Adresse IP Masque Passerelle Id Port FTP Port Telnet Destinataire Réseau
[} 192.168.0.100|255.255.255.0 |192.168.0.1 eTice 21 23 our LAN
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Dans cette recherche, il y a seulement un coupleur web serveur connecté, et maintenant, I'utilisateur peut
accéder au site web embarqué ou effectuer les actions de téléchargement.

Une recherche automatique permet de rechercher I'ensemble des MIIWEB connectés au réseau local et
d’identifier leurs parametres TCP/IP principaux suivant :

e |'adresse MAC (n° de série)
¢ |'adresse IP

e le masque de sous réseau
¢ la passerelle, ....

c - Configurer la pile TCP/IP du MIIWEB

Les paramétres réseaux de la pile TCP/IP du MIIWEB peut étre modifiée, il y a plusieurs méthodes de
paramétrage dont une avec le logiciel eTice_soft

A partir du bandeau principal logiciel, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur « transfert de données »

_ eTiceSoft Version 1.21 - M2

Fichiers Editer [l Aide
R & Configuration du WebServer
AL D 73] Transfert de données

Puis effectuer I'opération de recherche des MIIWEB connectés sur le réseau Ethernet afin d’identifier le web
serveur que I'on souhaite paramétrer.

Pour modifier les paramétres d’'un MIIWEB, cliquer sur le bouton « recherche automatique sur réseau local »,
puis cliquer sur la ligne du MIIWEB qui vous intéresse, et cliquer sur le bouton droit de la souris.

Dans le menu contextuel qui apparait, cliquer sur l'item « Configurer I'adresse IP », la fenétre suivante s’‘ouvre
alors :

% de série |DHCD |Adresse 1P |Masque |Passerelle |Id |Pnrt FTP |PnrtTeIne1: |Destinataire |Réseau
i 192.168.0.100 |255.255.255.0|192.168.0¢ — m— — oul LAN
resse IP (LAM uniguement)
HTTP
Telnet

ping

Ajouter un WebServer dans la liste
Etat: Supprimer le WebServer sélectionné

Renter code de session + mot de
passe correspondant aux logins
du web serveur (attention, seul
les logins administrateurs ou
responsables)

Demande d'authentitification

Resp ble ou admini ey

Adrezzage P du WebServer Connexion au ebServer 01106

Parametres

du réseau Adesse [P ;1921880100 CoteSession | |
_—
Ethernet Masque de Soustéseau: |279-299.235.0 Mot de passe |:|

a configurer

Adresse de la pazzerele :

Activer le paramétrage par DHCP [ <

| Recanfigurer | Fermer

Modifier les différents champs pour reconfigurer |'adresse IP.
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Si le systéme est connecté a I'armoire de brassage équipée d'un routeur ADSL ou si le réseau est équipé d'un

serveur DHCP, vous pouvez cocher la case « Activer le paramétrage par DHCP » pour configurer
automatiquement I'adresse IP du MIIWEB, sinon cette case ne doit pas étre cochée !

Cliquer sur reconfigurer, dés lors MITWEB prend en compte les nouveaux paramétres et change d'adresse IP.

Cliquer sur fermer pour quitter la fenétre.
La fenétre « gestionnaire de téléchargement MIIWEB » revient au premier plan.
Appuyer sur le bouton « rechercher automatiquement » le MIIWEB apparait avec sa nouvelle adresse.

Le web serveur posséde plusieurs paramétres a configurer, et vous devez effectuer ces réglages
uniquement lorsque vous serez connecté sur le site web embarqué a partir d'un navigateur Internet
dans I'objectif de paramétrer par exemple les codes d’identifications et de login d’utilisateur
(reportez vous a la documentation du web serveur MIIWEB)

2.2.2 Paramétrage MODBUS

Les paramétres de communication a fixer pour un réseau piloté par MIIWEB sont :

e Type de réseau : MODBUS RTU

e Type de connectique : RS485 (2 fils)

e Taux de transfert (ou débit de données) : de 300 a 57600 bps (19200 par
défaut)

e Parité : aucune, paire ou impaire.

e Largeur d’'un mot de donnée : 8 bits

e Bitdestop : 1

Attention, tous les esclaves MODBUS contrdlés par MIIWEB doivent étre paramétrer avec les
données ci-dessus.

3 - Controleur web serveur MODBUS MIIWEB + Millenium II

3.1 Raccordement

L'extension MIIWEB serveur se connecte sur I'extension latérale contigué des contréleurs logiques « Millenium
II » de la gamme XT20 uniquement par intermédiaire d’un connecteur a picots.

L T rer ey e e
connecteur =

Millenium XT20 EEEp -_ ++ w @m viwes

Connecteur d’extension
contigué MIIWeb pour
connexion avec Millenium

3.2 Paramétrage

3.2.1 Paramétrage du MIIWEB

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur
« configuration du WebServeur »

LA
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(7 eTiceSoft Version 1.21 - M2
Fichiers ~ Editer

i - ¢ =
A [&] Transfert de données

| 24 Imparter une librairie
8 Exporter une Librairie

Evénements etarchivage
| gl Redirections MODBUS

Parameétres de configuration avancés du WEB Server
Paramétres MODBUS RTU Source horloge

Taux de transfert MODBUS

Bauds Parité | Paire - Paramétre:sr.'IDDBUS:wanDé:sl Milenium 0 3

Déclaration dez Milleniume connectés au WebServer

(") Connecté en extension contigie (Millenium Il uniguement) Ajouter 4 la liste “ Cannect= 2 Tye= Adresss

. EXTENSION Millenium 11
(¥) Connecté sur MODBUS (RS485) illznium
2 |MODBEUS XNO2 (Millenium 2)

X204 (Millenium 1) T |
1 m

[

Type d'extenzion MODBUS du Millenium :
Adrezze MODBUS du Millenium :

Remise a 0 des mots [XC & chaque redémarrage [}
Mode opératoire :

1 - Régler le taux de transfert MODBUS : 19200 bauds

2 - Choisir les parameétres MODBUS

3 - Choisir le type de connexion : connecté en extension contigué

4 - Cliquer sur « ajouter a liste »

5 - Cliquer sur « créer le fichier le mettre dans la liste de téléchargement »

6 — Créer un nouveau projet

7 - Cliquer sur « compiler et transférer vers MIIWEB » [ , puis cliquer sur « transférer vers
MIIWEB »

8 - Cliquer sur « recherche automatique sur le réseau local » afin de rechercher le MIIWEB a
paramétrer

9 — Choisir le MIIWEB en cliquant sur la ligne correspondante

10 - Cliquer sur « transférer les fichiers »

3.2.2 Paramétrage du millenium II
A partir du logiciel « Crouzet Software M2 », effectuez le mode opératoire suivant :

Mode opératoire :

1 - Cliguer sur « nouveau »

2 - Cliquer sur lI'image « Millenium XT 20 »
3 - Choisir la référence du millenium de votre application dans la liste ci-dessous

Type ‘ R éférence | Entrées | Sorties ‘
88950061 4 TOR + 8 TOR/ASNA 1RELAIS INV + 7 RELAIS...
88350062 4 TOR + 8 TOR/ANA EPWwWM/TOR + 2TOR
XT20R 100-240MAC 88950063 12T0R 1RELAIS INV + 7 RELAIS...
RT20R 24¥ALC 88950064 12T0R 1RELAIS INV + 7 RELAIS...
XT20R12/DC 88950065 4 TOR + 8 TOR/ASNA 1RELAIS INV + 7 RELAIS...
KT20512v0C 88350066 4 TOR + 8 TOR/ANA EPWwWM/TOR + 2TOR
KTZ20RN 244DC 88950063 B TOR-MPN + 4 TORAANA 1RELAIS INV + 7 RELAIS...
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4 - Choisir le type d’extension du millenium en cliquant sur « XC »

Choix du type de contrileur et extensions associées g|
Type du conbiéleur

XT20R 24¥DC

BBSEO061 - 4TOR+BTORAMNA - 1RELAIS INV + 7 RELAIS NO

avec compteu rapide

Estensions associges

[ Tope Référence | Entrées Sotties I HE

5 — Cliquer sur « XC10 M2WEB »

Choix d'une extension

Type | Référence Entrées Sorties |
01 4E/25 246DC 88550210 4TOR 2RELAIS NO

HC02 AS| 246DC 885950213 5TOR ETOR

¥CO3MODBUS 24/DC 88950214 8TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3ENTIERS

#C04 MODEUS 24/DC 83950523 8TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3ENTIERS
#C10 E 88350124 8TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3ENTIERS

6 — Cliquer sur « OK » pour valider la configuration
Type du contrdleur

®T20R 244DC
88950061 - 4 TOR +8TOR/AMA - 1RELAIS INV + 7 RELAIS NO Changer
aver compleur rapide

Extensions associées

| Reférence | Entrées | Sorties |

28950124 8TOR +3ENTIE.. B8TOR +3ENTIE o |

3.3 Adresse des mots MODBUS de données

3.3.1 Mots du module XC03 - XC10

a - Mot en écriture

Adresse MODBUS dans le millenium Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
I1XC .. I8XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 0 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8
I9XC : mot de 16 bits

1
I10XC : mot de 16 bits 2
I11XC : mot de 16 bits 3

b - Mot en lecture

Adresse MODBUS dans le millenium Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
01XC ..... 08XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 | 10 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

09XC : mot de 16 bits 11

010XC : mot de 16 bits 12

0O11XC : mot de 16 bits 13
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3.3.2 Mots du module XC04
a - Mot en écriture
Adresse MODBUS dans le millenium Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
I1XC .. I8XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 0 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8
I9XC : mot de 16 bits 1
I10XC : mot de 16 bits 2
I11XC : mot de 16 bits 3

b - Mot en lecture

Adresse MODBUS dans le millenium Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
01XC ..... 08XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 | 4 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

09XC : mot de 16 bits 5

010XC : mot de 16 bits 6

011XC : mot de 16 bits 7

4 - Controleur logique esclave MODBUS « Millenium II »

4.1 Module d'extension MODBUS pour le millenium II XT20
4.1.1 Raccordement

Toute la gamme XT des contréleurs logiques « millenium II » peuvent communiquer sur le réseau MODBUS a
partir des extensions contigué MODBUS suivant :

- module XC03 MODBUS
- module XC04 MODBUS

L'extension XC03 ou XC04 se connecte sur I’extension latérale contigué des contréleurs logiques « Millenium II
& III » de la gamme XT20 uniquement par intermédiaire d’'un connecteur a picots.

o DiowbeIcsiss CHEENE
_ﬂ——--—w!._f = | connecteur
ir i [}

s P
|55 .I J_E | _ XCO03 ou XC04

[— ]

Millenium XT20 -

Connecteur d’extension
contigué eTice pour
connexion avec Millenium

4.1.2 Paramétrage du contréleur logique

A partir du logiciel « Crouzet Software M2 », effectuez le mode opératoire suivant :

c \_% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. G
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Mode opératoire :

1 - Cliquer sur « nouveau »

2 - Cliquer sur I'image « Millenium XT 20 »
3 - Choisir la référence du millenium de votre application dans la liste ci-dessous

Type ‘ Référence | Ertrées | Sorties ‘
82950061 4 TOR + 8 TORAANA TRELAIS INV + 7 RELAIS...
KT205 24¥DC 88950062 4 TOR + 8 TORAANA E P/M/TOR + 2 TOR
KT20 R 100-2400A0 88950053 12 TOR TRELAIS INV + 7 RELAIS...
XT20R 244AC 88350064 12TOR 1 RELAIS INV + 7 RELAIS
KT20R124DC 88950065 4 TOR + 8 TORAANA TRELAIS INV + 7 RELAIS...
KT20512¥DC 88950066 4 TOR + 8 TORAANA E P/M/TOR + 2 TOR
KT20RM 24vDC 88950059 B TORMPM + 4 TOR/ANA TRELAIS INV + 7 RELAIS...

4 - Choisir le type d’extension du millenium en cliquant sur « XC »

Choix du type de contréleur et extensions associses

Type du contrdleur

XT20R 24¥DC

BBSEO061 - 4TOR+BTORAMNA - 1RELAIS INV + 7 RELAIS NO

avec compteu rapide

Estensions associges

[ Tope Référence | Entrées Sotties I HE

b

5 - Cliquer sur « XC03 MODBUS 24VDC ou XC04 MODBUS 24VDC »

Choix d'une e
Type | Référence | Entrées | Sorties
=0T 4E/25 24vDC 885950210 4TOR 2RELAIS NO

2 AS| 24VDC 83950213 5TOR ETOR
3 MODBLS B 83350214 STOR + 3ENTIERS STOR + 3ENTIERS
= | +C04 MODBLS 24#/DC 83350823 8TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3ENTIERS

6 — Cliquer sur « OK » pour valider la configuration

Type du contréleur

KT20R 24vDC
88950051 - ATOR +BTORAMNA - 1RELAIS INY + 7 RELAIS NO Changer
avec compeur 1apide

Extensions associées

Référence | Entrées | Sorties |
88950823

STOR+3ENTIE.. 8TOR +3ENTIE 1l

7 - Paramétrer le module MODBUS esclave en fonction des caractéristiques du MIIWEB

Cliquer sur « XC XC04 MODBUS 24VDC »

ansTitre1 - Edition

itre ? [{T20 R 24%DC F(C:XCDd MODBUS 244DC|
uteur - 0.0)

PROGRAMME|

t\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. 0
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8 — Compléter les paramétres MODBUS suivant en sélectionnant les éléments suivants :

Paramétres ]

Sélectionner un paramétre :

Arller

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds

Parité
Adresse Modbus de lesclave

9 - Rentrer les parameétres « nombres de fils et format » : 2 fils RTU

INIT SLAVE MODBUS

Paramétres ]

Sélectionner un paramétie ;

Mombre de fils et foimat
Vitesse en bauds

Parité

Adresse Modbus de l'esclave

| | 2 filz, RTU

E]

10 - Rentrer les parameétres « vitesse en bauds »

: 19200

LS

INIT SLAVE MODBUS rz

Paramétres ]

Sélectionner un paramétre

Mombre de fils et format
1 = bauds
Paiité

Adresse Modbus de lesclave

| |19200

11 - Rentrer les parameétres « parité » : aucune
INIT SLAVE MODBUS
Parametres 1

Sélectionner un paramétre

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds

Adresse Modbus de lesclave

Aucune

 Paire

" Impaire

< _Crouzet
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12 - Rentrer les parameétres « adresse MODBUS de I'esclave » : par exemple 8

INIT SLAVE MODBUS fg

Paramétres ] oK,

Sélectionner un paramétre : Annuler

il

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds
Farité

e Modbuz de l'esclave

=

4.2 Raccordement du contrbleur logique au MIIWEB via le réseau MODBUS
MIIWEB

Bus de terrain MODBUS (3 fils)

Millenium + XCO03 ou XC04

4.2.1 Raccordement a partir du module XC03

1Condrod
iy s tam

Le raccordement du bus MODBUS entre MITWEB maitre MODBUS et un esclave MODBUS XCO03 s’effectue avec

un cable blindé 3 fils de fagon a relier la masse, le TX+ et le TX- (voir le cablage ci-dessous)

MIIWEB XCo3

.
Fa—- .
=™ Tere D

)

S

Borne 1 : +TX RS485 , o . R @ @
Borne 2: MASSE jj’ ™ @ @
Borne 3 : - TX o5 N @ @
5 9
? < GND ®

+TX broche n°3

masse broche n°5

- TX broche n°8

@ Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays.

+5V

NC



Millenivm It G-

— Web Server
4.2.2 Raccordement a partir du module XC04

Le raccordement du bus MODBUS entre MIIWEB maitre MODBUS et un esclave MODBUS XC04 s’effectue avec
un cable blindé 3 fils de fagon a relier la masse, le TX+ et le TX- (voir le cablage ci-dessous)

MIIWEB
. Tere @O ® +5v
Borne 1: +TX RS485 RX- 'C?) @ Rx+
Borne 2: MASSE ™ @ ® m™*%
=
©

=z
(9]

Borne 3: - TX = NG @
! GND ®

+TX broche n°3

masse broche n°5

-TX broche n°8

4.2.3 Paramétrage du web serveur MIIWEB

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur
« configuration du WebSeveur »

(7 eTiceSoft Version 1.21 - M2

Fichiers Editer BeTii=l Aide

B Configuration du WebServer

[&] Transfert de données

2 Imparter une librairie
8 Exporter une Librairie

E Evénements et archivage
¢l Redirections MODBUS

Paramétres de configuration avancés du WEB Server
Paramétres MODBUS RTU Source horloge

Taux de transfert MODBUS |57600 | v |Bauds Parité |Paire < | Paramétres ODBUS avances | [ 3

Déclaration des Milleniums connectés au WebServer
O Connecté en extension contigie (Millenium I
—_— () Connecté sur MODBUS (RS485)

Type d'extension MODBUS du Millenium : fxcos quitenium 1A

Adresse MODBUS du Millenium : |1 E{

Remize a 0 des mots XC & chagque redémarrage

Y ’ Ajouter I liste ]“ Connects & Type Adrezze
1 EXTENSION Millzniumn 11
2 MODBUS XND2 {Millznium 3}

Mode opératoire :

1 - Régler le taux de transfert MODBUS : 19200 bauds

2 — Choisir le type d’extension du millenium : XC03 ou XC04

3 - Choisir le type de connexion : connecté sur MOBDUS (RS485)

4 - Rentrer I'adresse MODBUS du millenium connecté au module MODBUS XCO03 ou XC04 entre 1 a 31
5 - Cliquer sur « ajouter a la liste »

6 - Cliquer sur « créer le fichier le mettre dans la liste de téléchargement »

7 - Créer un nouveau projet

Le millenium esclave MODBUS est paramétré dans le web serveur MIIWEB maitre MODBUS, et maintenant vous
pouvez commencer a construire des pages web de supervision, effectuer des passerelles MODBUS et de
I'archivage.

t\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. 0
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Suite du mode opératoire :

8 - Créer votre projet

(Wit Cionrod
LSy st

9 - Cliquer sur « compiler et transférer vers MIIWEB », cliquer sur « transférer vers MIIWEB »
10 - Cliquer sur « recherche automatique sur le réseau local » afin de rechercher le MIIWEB a

paramétrer

11 - Choisir le MIIWEB en cliquant sur la ligne correspondante

12 - Cliquer sur « transférer les fichiers »

4.3

4.3.1 Mots du module XC03

a - Mot en écriture

Adresse des mots MODBUS de données

Adresse MODBUS dans le millenium

Adresse correspondante sur le réseau MODBUS

I1XC .. I8XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

0 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

I9XC : mot de 16 bits 1
I10XC : mot de 16 bits 2
I11XC : mot de 16 bits 3

b - Mot en lecture

Adresse MODBUS dans le millenium

Adresse correspondante sur le réseau MODBUS

O1XC ..... O8XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

10 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

09XC : mot de 16 bits 11
010XC : mot de 16 bits 12
011XC : mot de 16 bits 13

4.3.2 Mots du module XC04

a - Mot en écriture

Adresse MODBUS dans le millenium

Adresse correspondante sur le réseau MODBUS

I1XC .. I8XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

0 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

I9XC : mot de 16 bits 1
I110XC : mot de 16 bits 2
I11XC : mot de 16 bits 3

b - Mot en lecture

Adresse MODBUS dans le millenium

Adresse correspondante sur le réseau MODBUS

O1XcC ... 08XC : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

4 : b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8

09XC : mot de 16 bits 5
010XC : mot de 16 bits 6
011XC : mot de 16 bits 7

LA
e F:EEQEJEES?I
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4.4 Exemple de paramétrage d’'un réseau MODBUS avec une passerelle TCP/IP WEB

MII + MIIWEB : contrdoleur web serveur maitre MODBUS

ST e

L ]
Pt ——

I Cable 3 fils blindé

Millenium + XC04 Millenium + XC04

Millenium + XC04

adresse : 3 adresse : 4

adresse : 5

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur
« configuration du WebServeur»

Parameétres de configuration avancés du WEB Server
Paramétres MODBUS RTU

Source horlege

Taux de transfert MODBUS (57800 % [Bauds Parité |Paire v[F‘ﬁrﬁmétrEs MODBUS avanoés] Milenium 0 7

Déclaration des Mileniums connectés au WebServer

(") Connecté en extension contigiie (Milenium Il uniguement) Ajouter & la liste 1 SISO M"E"i””! L : e
(3) Connecté sur MODBUS (RS485) 2 |MoDBUS NS {Milenium 3) |1
— 3 MODBUS XC04 (Millenium 1) 3 =
Type d'extension MODBUS du Millenium : |**C04 (Millenium I "| 4+ |moDBUS XCD4 (Millenium 1) |4
Adrezse MODBUS du Millenium : [S E‘ 5< M?DBUS XCD4 (Millenium Iy |5 5 b
Remize 4 0 des mots [XC & chague redémarrage = =

5 - Pupitre d’exploitation esclave MODBUS « magélis »

5.1 Raccordement
MIIWEB

Bus de terrain MODBUS (3 fils)

Pupitre d’exploitation

Attention, seul les pupitres d’exploitations esclaves MODBUS sont compatibles avec le web serveur
maitre MODBUS MIIWEB. Voici les deux produits compatibles :

- référence CROUZET : 88 950 401

ou référence Télémécanique : XBT N401
- référence CROUZET : 88 950 402

ou référence Télémécanique : XBT NU400

c\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. @
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Le raccordement du bus MODBUS entre MIIWEB maitre MODBUS et un d’un écran d’exploitation esclave
MODBUS s'effectue avec un cable blindé 3 fils de fagon a relier la masse, le TX+ et le TX-

a - En premier, raccorder la prise DB 25 coté pupitre opérateur par I'intermédiaire d’'un cordon DB 25 d’un coté
et dénudé 3 fils de I'autre coté.

Liaison série RS485 :
broche n°4 : émission A : +TX
broche n°5 : réception B : - TX
broche n°7 : masse : OV

b - Raccorder la communication MODBUS entre MIIWEB et le pupitre d’exploitation par I'intermédiaire d’un
cable équipé d'un coté d’un connecteur DB25 et de l'autre coté 3 fils dénudé (respecté bien le brochage du

DB 25).

MII B
Pupitre magélis

ot Zo

Borne 1: +TX RS485
Borne 2: MASSE

Borne 3:-TX ?
+TX
masse

-TX

broche n°4 : +TX
broche n°5: - TX
broche n°7 : masse

5.2 Paramétrage
5.2.1 Paramétrage du MIIWEB

Pour I'ensemble des esclaves MODBUS compatible avec MIIWEB (sauf les milleniums), on n’a pas besoins de
paramétrer le web serveur maitre MODBUS MIIWEB.

522 Paramétrage de |"écran d’exploitation
Le paramétrage des pupitres d’exploitation s’effectue a partir du logiciel XBT LIGHT
Attention, vérifier que I’écran d’exploitation posséde bien le driver « esclave MODBUS »>.

A partir du logiciel « XBT LIGHT 4.4 uniquement », effectuez le mode opératoire suivant :

Mode opératoire :

1 - Cliquer sur « fichier », puis sur « nouveau »

&4 XBT-L1000

Fichier Affichage Transfert 2

O [ Chrl+h
u "
= Ouwrir... Chl+0
t\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. @
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2 - Sélectionneur 1 des 2 pupitres compatibles

Configuration Type Terminal

Références commerciales Protocaoles
SBT-N400Z] A e
XBTNU400 <BT-NL400[1) G| | || Modbus i
- 2
ou

Attention, cliquer bien sur
« syntaxe IEC61131 »

XBT N401 v Syntane [ECE113] €=

| F1 I Fe I F3I F‘1| Paramétres...

s
[}
T
=
i
=
(2

<

Anriuler Suivant> | Aide

3 - Sélectionneur le driver du pupitre « SLAVE MODBUS »

Configuration Type Terminal

Féférences commerciales Frotocoles

KET-MAO0Z) A
WET-NUIA00T)
5B T-NLI400[2

XET-N401(2)
KBT-N4101) '
XBTNA0R) ¥ T FaFalFe Paramétres...

Annuler Suivant » Aide

4 - Compléter les paramétres MODBUS
Rentrer les éléments suivant :
e Taux de transfert (ou débit de données) : 19200
e Bitdestop : 1
e Parité : aucune
¢ |'adresse de |I'esclave MODBUS (par exemple 7)

Cliquer sur « paramétres » pour afficher la fenétre de paramétrage suivantes :

Configuration Parametres Protocole ModBu... E|

Vitesze [bauds]: | 19200 o |

i~ Parité- 0K

—> (¢ Aucune

Paire
Impaire

Annuler

Bitz de Stop
—_ e ]

8 bits RTU

Consulter I'aide en ligne
® | MNuméro d'esclave: |?
Timeout [=]: i}

Aide [F1]

t\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. @
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Cliquer sur OK pour valider les parameétres.

5.3 Adresses des mots MODBUS de données

Les mots de communications MODBUS du pupitre correspondent directement au mots utilisés par les
programmes des automates.

Il n'y a pas de mot de lecture ou d’écriture, car chaque mot peut étre utiliser en lecture ou en écriture.

Adresse MODBUS dans le pupitre Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
mwO0 0

mw99 99

MWXXX XXX

mw3000 3000

c \_% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. e
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6 — Controleur logique esclave MODBUS « Millenium 3 »

6.1 Module d’extension MODBUS pour le millenium 3 XD10/XD26
6.1.1 Raccordement

Toute la gamme XD des contréleurs logiques « millenium 3 » peuvent communiquer sur le réseau MODBUS a
partir des extensions contigué MODBUS suivant :

- module XNO3 MODBUS
- module XN0O6 MODBUS

L'extension XNO3 ou XNO6 se connecte sur I’'extension latérale contigué des contréleurs logiques « Millenium
III » de la gamme XD10/XD26 uniquement par intermédiaire d’'un connecteur a picots.

I
Millenium XD10 ou XD26 - ’_ i|‘ _i ™ _ XNO3 ou XNO6

I adavA R

6.1.2 Paramétrage du contréleur logique

A partir du logiciel « Crouzet Software M3 », effectuez le mode opératoire suivant :

t \% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. @
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Mode opératoire :

1 - Cliquer sur « nouveau »

2 - Cliquer sur I'image « Millenium XD26 ou XD10»

3 - Choisir la référence du millenium de votre application dans la liste ci-dessous

Chatx du type de contraleur

Congrol
@M‘ =

Type | Référence | Entrées | Sorties
X026 24VDC 88970161 10 TOR + 6 (0-10V) 10 RELAIS
XD265 24VDC 88970162 10TOR + 6 (0-10V) 10 TOR STATIQUE
XD26 24VAC 88570164 16 TOR 10 RELAIS
XD26 23OVAC 88970163 16 TOR 10 RELAIS
¥D26 12vDC 88970165 10TOR + 6 (0-10V) 10RELAIS
4 - Choisir le type d’extension du millenium « XN »
i~ Choix des a@ssociées
Bxensions
Type | Référence | Entrées | Sorties
XRO6 24VDC 88570211 4TOR 2RELAIS
(XR10 24vDC 88970221 ETOR 4 RELAIS
XR14 24VDC 88570231 B8TOR 6 RELAIS
4 ENTIERS 4 ENTIERS
MNO5 24VDC 88570270  BENTIERS 8 IERS
(XAD4 24VDC 88570241 2ANALOG 10 BITS 2ANALOG 10 BITS
(XE 10 24VDC 88570321 6TOR 4 SORTIES
M3MOD 88570117 AUCUN AUCUN
Aouter I Supprimer.

5 - Cliquer sur « XNO3 MODBUS 24VDC ou XN0O6 MODBUS 24VDC »

Bud ML31 & 10H b HELAIS

28970250 |4 ENTIERS 4 ENTIERS
88570270 B ENTIERS 8 ENTIERS

6 — Cliquer sur « Ajouter » pour valider la configuration puis « suivant »

Sélectionner le type de ion

Ladder FBD

7 - Sélectionner le type de programmation puis appuyer sur suivant , ensuite, Paramétrer le module
MODBUS esclave en fonction des caractéristiques du MITWEB :

Cliquer sur « XN0O3 24VDC »

| Titre - Auteur - v- 0.0 || PROGRAMME || xD26 24vDC ||_xio3 2avDel,

A
< Crouzet
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8 — Compléter les paramétres MODBUS suivant en sélectionnant les éléments suivants :

Paramétres ]

Sélectionner un paramétre :

Arller

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds

Parité
Adresse Modbus de lesclave

9 - Rentrer les parameétres « nombres de fils et format » : 2 fils RTU

INIT SLAVE MODBUS

Paramétres ]

Sélectionner un paramétie ;

Mombre de fils et foimat
Vitesse en bauds

Parité

Adresse Modbus de l'esclave

| | 2 filz, RTU

E]

10 - Rentrer les parameétres « vitesse en bauds »

: 19200

LS

INIT SLAVE MODBUS rz

Paramétres ]

Sélectionner un paramétre

Mombre de fils et format
1 = bauds
Paiité

Adresse Modbus de lesclave

| |19200

11 - Rentrer les parameétres « parité » : aucune
INIT SLAVE MODBUS
Parametres 1

Sélectionner un paramétre

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds

Adresse Modbus de lesclave

Aucune

 Paire

" Impaire

< _Crouzet
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12 - Rentrer les parameétres « adresse MODBUS de l'esclave » : par exemple 8

INIT SLAVE MODBUS [z

Paramétres ] oK,

Sélectionner un paramétre : Annuler

il

Mombre de fils et format
Vitesse en bauds
Farité

e Modbuz de I'esclave

[ &

6.2 Raccordement du contréleur logique au MIIWEB via le réseau MODBUS

MIIWEB
Bus de terrain MODBUS (3 fils)
I -

I e sesbatssseaERLSis :.-I

|| i||—-l ! -
neavh L - 1

Millenium 3 + XNO3 ou XNO6
6.2.1 Raccordement a partir du module XN0O3

Le raccordement du bus MODBUS entre MITWEB maitre MODBUS et un esclave MODBUS XNO3 s’effectue avec

un céble blindé 3 fils de facon a relier la masse, le TX+ et le TX- avec I'embase RJ45 du module MODBUS (voir
le cablage ci-dessous)

MIIWEB Slave Modbus Millenium 3
’ XNO3 2 fils/2-wira/2 hilos
] - e
3 M.C.
f— AB W 40 4 D1
Borne 1 : +TX RS485 1 "D 5 Do
Borne 2: MASSE = T % B H.C.
Borne 3: - TX - 7 M.C.
BE B8 COMMON
+TX broche n°5
masse broche n°8
=TX broche n°4

t\% Crouzet FR 20 747 050 482 © Copyright, Paris 2004, MECACEL, tous droits réservés pour tous pays. @
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6.2.2 Raccordement a partir du module XN0O6

Le raccordement du bus MODBUS entre MIIWEB maitre MODBUS et un esclave MODBUS XNO06 s’effectue avec
un cable blindé 3 fils de facon a relier la masse, le TX+ et le TX- (voir le cadblage ci-dessous)

MIIWEB Slave Modbus Millenium 3
R XNO6 2 fils/2-wira/2 hilos

1 H.C
- EE , 2 e
3 H.C.
= 4 o1
Borne 1: +TX RS485 I "E g E 5 oo
Borne 2: MASSE == 5 B N.C.
- ¥

Borne 3:-TX T
? EL 8 COMMON
+TX broche n°5
masse broche n°8

-TX broche n°4

6.2.3 Paramétrage du web serveur MIIWEB

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur

« configuration du WebSeveur »
(7 eTiceSoft Version 1.21 - M2

Fichiers Editer BeTii=l Aide

Bl Configuration du WebServer

AR [ Transfert de données

2 Imparter une librairie
8 Exporter une Librairie

E Evénements et archivage
¢l Redirections MODBUS

Parameétres de configuration avancés du WEB Server

Paramétres MODBUS RTU Source horloge

Taux de transfert MODBUS |57600  + Bauds Parité |Paire + | Paramétres MODBUS avancés P
Millenium 0 s

Déclaration dez Milleniume connectés au WebServer

5 ) - S - i 2 19 [i Id |Connscts 3 Type Adresse
(") Connecté en extension contigie (Millenium Il uniguement) Ajouter a la liste - onn E&m fE=ss

(%) Connecté sur MODBUS (RS485) EXTENSION

Z MODBUS XCO04 {Milleniwm 11} 3
Type dextension MODBUS du Milenium : |*H08 (Millenium 3) s | 1 |MODBUS XNO3 (Millenium 2) |4
Adrezze MODBUS du Millenium : |3 E{ 4 [MoDBus ANOE (Millznium 3) 15

Remize a 0 des mots [C & chague redémarrage
Mode opératoire :

1 - Régler le taux de transfert MODBUS : 19200 bauds

2 - Choisir le type d’extension du millenium : XNO3 ou XNO6

3 - Choisir le type de connexion : connecté sur MOBDUS (RS485)

4 - Rentrer I'adresse MODBUS du millenium connecté au module MODBUS XNO3 ou XNO6 entre 1 a 247
5 - Cliquer sur « ajouter a la liste »

6 - Cliquer sur « créer le fichier le mettre dans la liste de téléchargement »

7 - Créer un nouveau projet

Le millenium esclave MODBUS est paramétré dans le web serveur MIIWEB maitre MODBUS, et maintenant vous

pouvez commencer a construire des pages web de supervision, effectuer des passerelles MODBUS et de
|"archivage.
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Suite du mode opératoire :

8 - Créer votre projet

9 - Cliquer sur « compiler et transférer vers MIIWEB », cliquer sur « transférer vers MIIWEB »

10 - Cliquer sur « recherche automatique sur le réseau local » afin de rechercher le MIIWEB a
paramétrer

11 - Choisir le MIIWEB en cliquant sur la ligne correspondante

12 - Cliquer sur « transférer les fichiers »

6.3 Adresse des mots MODBUS de données

6.3.1 Mots du module XNO3
a - Mots en écriture
Adresse MODBUS dans le millenium Adresse dans l'esclave (décimal)
I1XN : mot de 16 bits 16
I2XN : mot de 16 bits 17
I3XN : mot de 16 bits 18
I4XN : mot de 16 bits 19

b - Mots en lecture

Adresse MODBUS dans le millenium Adresse correspondante sur le réseau MODBUS
O1XN : mot de 16 bits 20
O2XN : mot de 16 bits 21
O3XN : mot de 16 bits 22
0O4XN : mot de 16 bits 23
6.3.2 Mots du module XN0O6
Mots en lecture Mots en écriture
Repére Millenium3 Adresse MODBUS Repére Millenium Adresse MODBUS
O1XN : mot de 16 bits 24 I1XN : mot de 16 bits 16
O2XN : mot de 16 bits 25 I2XN : mot de 16 bits 17
O3XN : mot de 16 bits 26 I3XN : mot de 16 bits 18
O4XN : mot de 16 bits 27 I4XN : mot de 16 bits 19
O5XN : mot de 16 bits 28 I5XN : mot de 16 bits 20
O6XN : mot de 16 bits 29 I6XN : mot de 16 bits 21
O7XN : mot de 16 bits 30 I7XN : mot de 16 bits 22
O8XN : mot de 16 bits 31 I8XN : mot de 16 bits 23

A .
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6.4 Exemple de paramétrage d'un réseau MODBUS avec une passerelle TCP/IP WEB

MII + MIIWEB : contrdoleur web serveur maitre MODBUS

Cable 3 fils blindé

Millenium + XC04 Millenium + XNO3 Millenium + XNO6
Esclave MODBUS Esclave MODBUS Esclave MODBUS

e

I:". = I
o

e

s ko il

adresse : 3 adresse : 4 adresse : 5

A partir du bandeau principal du logiciel eTice_Soft, cliquer sur I'onglet « outils » puis sur
« configuration du WebServeur»

Parameétres de configuration avancés du WEB Server
Paramétres MODBUS RTU

Taux de transfert MODBUS (57600  + Bauds Parité |Paire + | Paramétres MODBUS ﬂvanoé:sl Milleniom 0 .

Source horloge

Déclaration dez Milleniume connectés au WebServer

(") Connecté en extension contigie (Millenium Il uniguement) l Ajouter 4 |a liste ] i Commect 15 Tpe Adresss
(3 Connecté sur MODBUS (RS485) 1 | EXTENSION
2 |wODBUS XCO4 (Millenium 1) |2
Type d'extension MODBUS du Milenium : *N08 (Millenium 3} s | 3 |MODEUS XNO3 (Milenium 3) |4
Adresse MODBUS du Milenium: |5 o) 4 |WODEUS XNOB (Millenium 3) |5
Remize a 0 des mots [C & chague redémarrage
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6 - Annexes

Exemple de cablage d’un réseau MODBUS autour M2WEB et du répartiteur LU9GC3

TWIDO +
TWDNAC485T
esclave n°2 ATV 31
I o
~ Répartiteur MODBUS  °°©/7V¢ "°3
. LU9GC3

-
-

P

Millenium II +
module XC04
esclave n°5

- 2

TESYS U
Esclave n°4

Automate TSX 37
esclave n°1

-

MIIWEB

..

Bus de terrain MODBUS (3 fils)

Bus de terrain
MODBUS (3 fils)

boitier
TSX P ACC 01

Nomenclature du matériel de cablage :

e raccordement n°1 : cordon composé d’un coté d’un connecteur RJ45 et de 'autre 3 fils
dénudé (référence télémécanique : VW3A8306D30)

e raccordement n°2 : cordon composé de chaque coté d’un connecteur R145 (référence
télémécanique : VW3A8306R10)

e raccordement n°3 : cordon composé d’un coté d’un connecteur DB9 et de l'autre d’un
connecteur R145

e raccordement n°4 : cable 3 fils blindé
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