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EXEMPLE : Prise en main WebServer
Durée : 1H.

Objectifs :

Réaliser un projet de supervision utilisant le WebServer et un millenium II
en contigué

Comprendre les étapes de programmation

Mettre en ceuvre un diagramme simple

La maquette EXEMPLE :
A lI'aide du dossier mise en ceuvre de la communication :
Connecter un M2Web en extension contigué d'un M2,
Sur le M2 Xt20 24V Dcon a :
v' Une sonde de température 0-10V sur I'entrée 19
v Une lampe sur la sortie O7
v' Un ventilateur sur la sortie O8
Relier les alimentations
Connecter le M2Web
Installer le logiciel eTiceSoft, release 1.24

I - Le programme Millenium

M2Web échange des données avec un Millenium en utilisant les mots
d’échanges MODBUS ou réservés au module XC10 WebServer.

Ces mots sont :

En écriture :

8 bits : I1XC a I8XC

3 mots : I9Xc a I11XC

En lecture :
8 Bits : O1XC a 08XC
3 mots : O9XC a 010XC




EXEMPLE Mise en ceuvre - Introduction

Page 2 sur 16

1 - Création du projet :

Lancer |'atelier logiciel M2,
Cliquer sur nouveau
Sélection M2 XT20

Puis sélectionner le modeéle 24 V :

Choisissez votre catégorie de contrdleur :

Choix du type de contréleur

| Entrées

| Sorties

T | Reférence

C 88950051
HT205 240DC 88950082
XT20R 100-2400 400 88950083
HT20R 244 85950054
HT20R 12/DC 58950085
KT205 12000 88950085
HT20RM 28000 85950053

4 TOR + 8 TOR/ANA

4 TOR + 8 TOR/ANA
12TOR

12TOR

4 TOR + 8 TOR/ANA

4 TOR + 8 TOR/AMNA
BTOR-NPM + 4 TOR AAMA

awec compheur rapide b adifier... |

Annuler |

1 RELAIS INY + 7 RELAIS...

G P/M/TOR + 2 TOR

TRELAIS MY + 7 RELAIS...
TRELAIS MV + 7 RELAIS...
1 RELAIS IMY + ¥ RELAIS...

& P /TOR + 2 TOR

TRELAIS MV + 7 RELAIS...

7 |

Puis sélectionner I'extension

contigué XC : XC 10 M2Web

Choix d'une extension

Type I Référence I Entrées I Sorties

®CO1 4E/25 24vDC 885950210 4TOR 2RELAIS NO

¥C02 A5 24vDC 885950213 5TOR 6 TOR

XCO3MODBUS 24v0DC 88350214 8 TOR + 3ENTIERS 8 TOR + 3ENTIERS
885950823 8 TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3EMTIERS
885950124 8TOR + 3ENTIERS 8TOR + 3ENTIERS

Choix du type de contréleur et extensions associées

~ Type du contidleur

#T20R 24VDC

BE350061

- 4TOR + BTORAANA -

TRELAIS INY + 7 RELAIS NO

&VEC COMpteUr rapide

;- Extensions associé

| Référence | Entrées | Sorties KE I
88350124 S8TOR +3ENTIE..  BTOR +3ENTIE oL |
w00 =720 |

I > Supprimer |

Ok

Annuler

T
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2 - Le FBD du projet :
Positionner les Types d’entrées/sorties Physique

7 |: )@] o7
18 |: '@ﬂ ?1)082

‘[ :

i

-

Depuis le WebServer, On souhaite :
e Superviser la température,
e Pouvoir activer la lampe a |'aide d’un bouton
e Pouvoir activer le ventilateur a I'aide d’'un bouton

Pour superviser la température, on doit lire la valeur courante de la
valeur numérique représentative I'entrée 0-10V a laquelle est relié la
sonde de température. Cette valeur est stockée dans un entier pouvant
prendre les valeurs de -32768 a +32767. Mais ce convertisseur n’utilise
gue 8 bits, il seules les valeurs de 0 a 255 seront disponibles pour une
tension d’entrée variant de 0 a 10V.

Cette valeur numérique est retransmise vers un mot d’échange en lecture,
ici le mot O9XC,
Voici le schéma bloc correspondant :

19 Hg

110

01

[ %
||

o

02
XC

03
XC

111 04
XC

05
XC

08
XC

||
||

11 o7
XC XC

12 08

XC XC
B0

13 NUM|| 09
XC HOUT|| XC
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Pour actionner la lampe, le WebServer pourra positionner a 1 I’'un des

bit du mot d’échange I9XC, par exemple le bit 0.

Pour extraire la valeur de ce bit du mot d’échange 19XC, on doit utiliser un

convertisseur Décimal/Binaire :

110

111

BOO

BO4

5t

L,

L5E BITO

BD&

N p———

oL

HU1

Bz
]

Ca
BO3
h

R
210
HC
11

HC

La fonction logique non rebouclée sur elle-méme permet de rafraichir la
conversion décimal/binaire 0 trés régulierement et automatiquement

(piloté par le cycle de scrutation du Millenium II).
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Pour actionner le ventilateur, le WebServer positionnera le bit 1 du mot

0O9XC, pour extraire ce bit on utilise la méme méthode que

précédemment. La valeur de ce bit est transmise a la sortie a laquelle est

reliée le ventilateur :

Voici le schéma complet pour cet EXEMPLE :

110

111

BOD

M

BOE

[N ———

o

oUT

BO1

BO2
L]

L]

BO2
o9

XC
o110
XC
o1

=

KT

Note : pour activer le ventilateur et la lampe on pouvait aussi utiliser les
bits d’échange I11XC a I8XC sans utiliser la fonction de conversion

Décimal/binaire.
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Compiler et charger le projet dans le Millenium II, qui est sous tension et
connecté au WebServer.

&3 Crouzet Logic Software M2 - [tp_intro - Edition]

@EFidﬁier Editon Mode Affichage Outils Eeflus=0@ Options Dessin Fenétre 7

DEH % B %‘@ﬁ Connexion P Ay .
PRI = = — Configurer modem contréleur
= HEH PR
Lire dans le contrdleur
ﬁ i FED | FBDJ:' SFE ‘ -CEIE |_O Ecrire vers le contraleur k
I— MNUM T Y Comparer les données du tontréleur avec le programme -ﬁ-
DI ‘ﬂﬂﬂ IM |l 1 Effacer le contenu du contréleur @ /*-
Diagnostic du contréleur
Vérifier le programme B0+
7 Marche fArrét du contréleur 3 [? o7
Lire/Ecrire date et heure
BOZ
12 Liste des fonctions métiers 3 @ oe
Mettre 3 jour le logiciel du contréleur
- _ BOO Contréle distant de |a face .Em'antI | 3 o
Puis lancer I'exécution du programme (initialiser et marche)
II - Configurer le WebServer
1 - Un nouveau projet
Lancer le logiciel eTiceSoft, puis cliquer sur Nouveau projet.
Donner un nom a votre projet, puis clique sur configurer le WebServer.
Nouveau projet [5__<|

Fichigrs du projet

Mam du prajet | tp_intro

Reépertoire projet | C:A\Documents and Settings\AdminiztrateursBureauhtp micrelec eticeMp mise e serv

Fichier du prajet | tp_intro. etp

m Caonfigurer le Webﬁqver k. | | Apnnuler

| =
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Puis ajouter un Millenium contigué dans la liste des Milleniums connectés
au WebServer.

Parametres de configuration avances du WEB Server

Paramétrez MODBUS RTU

Taux de transfert MODBUS |19200 % [Bauds Parite Type d'extenzion MODBUS des Milleniums (XC0Z3

Declaration des Milleniums connectés au WebServer
{(¥) Connecté en extension contigie el Adresse MODBUS
() Connecté sur MODBUS (RS485) 1 EXTENSION
|:| Remize 4 0 des motz [XC 4 chagque nouveau transfert de projets
Ajouter a la liste
Paramétres MQDEMW (pour envoi des SMS et connexions PPR)
Sélectionner le MODEM :  |Aucun A4

Informations et dysfonctionnement (Connexion Millenium défaillant, Echec d'archivage, ou informations systémes)

Si MODEM, Numéro de téléphone International de la personne a prévenir [+330000 Envayer un SMS pour alarme interne [
Si=ervice de messagerie active, Adresze eMail de la personne a prévenir | MrXi@fai fr Utilizer le fichier historigue(LOGFILE.TXT) []

Services rézcaux

Adresse eMail de la socigté | Sociste@fai fr

Service de messagerie E-MAILS (Client SMTP)

[¥] Client DNS
|:| Client DynDNS (DMNS dynamigue)
Paramétres d'accés au serveur de messagerie (Serveur SMTR) Paramétres d'accés au serveur DMS (=i configuration IP manuellg)
Nom de domaine du Serveur SMTP : | menfai@smtp. fr Adresse [P DNS Primair03|EI |0 |.|':I |.|IJ |
Adresse P du Serveur SMTP[0 [0 [0 [0 | Adresse PONS Secondareld |0 |0 |- |
’ Annuler l [ Créer le fichier &t le mettre dans la liste de téléchargement l

(Les parametres réseaux ne sont pas obligatoires pour ce EXEMPLE)

Puis cliquer sur « créer le fichier et le mettre dans la liste de
téléchargement ».

Puis cliquer sur OK.



EXEMPLE Mise en ceuvre - Introduction Page 8 sur 16

Placement des composants de supervision et de télé opération :
Pour superviser la température :

Placer un composant thermometre (double cliquer sur le
composant thermometre de la librairie Gauges-Displays):

(7" eTiceSoft release 1.24 M2 : C:\Documents and Settings\Admini
Fichiers Editer Outils Aide

jL D = B3 % g [] Afficher les proprigtés des ¢
Librairie
=3 Gauges-Displays ~
wy [Halvanometer
wy @imple_galva
w7 PH Meter [pool)
g Horizontal tank
wy Wertical_tank
Therrmorneter

-
»Y display .

]

.
L ]

Cealaur»

U

Placer le curseur sur le thermomeétre, puis clic gauche, le thermometre est
alors sélectionné.
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Il s'agit maintenant d’affecter a I'objet graphique thermometre une valeur
issue du millenium II lui permettant d’indiquer la valeur de la
température.

Pour information :

Le capteur-transmetteur de température délivre :
10V pour 40°C (valeur numérique sur 19 : 255)
OV pour -10°C (valeur numérique sur 19 : 0).

Pour paramétrer I'objet thermometre, cliquer sur le bouton de
configuration des objets :

45
40
1}

~ 30
— 25
- 20
= 15
o

= ¢
= -5
-10

JAEEENEN

: 25

|
Calewr s T
O

C1

1hjets Faramétres et propriétés

c =) g &)
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La fenétre suivante s’ouvre alors :

rr: Paramétres du composant de la librairie
Thermometer0
Lizte dez paramétres du compozant sélectionné qui peuvent varier avec e processus
# |F"ararnétre de l'ahjet |Affectatinn
H autewr “Temp_level 0
1 Texte “Temp_text 0
2 paramétres }? Filater le paramétre sélectionné avec une warable issue du processus
Activer ce compozant avec ces paramétres Anruler

Elle indique que I'objet thermometre sélectionné a 2 parametres visuels :
Un texte et un objet dont la hauteur varie avec la variable (c’est la
hauteur de mercure du thermometre)

Paramétrage de la hauteur :

La plage de variation du thermomeétre varie de -25 a +45°C, or le capteur
dont nous disposons délivre 0 pour -10°C, il faut donc calculer la valeur
numérique que délivrerais ce capteur pour -25°C.

Calcul d’échelle :

Il faut donc :

Valeur numérique pour -25°C = (-25+10)*(255/50) = -76
Valeur numérique pour 45°C = (45+10)*(255/50) = 280

La hauteur du mercure affiché évolue donc comme suit :

Pour -25°C, la valeur numérique théorique lue est de -76 pour la hauteur
minimale de mercure.

Pour 45 degrés, la valeur numérique lue est de 280 pour la hauteur
maximale de mercure

On rempli donc le tableau de paramétrage de la hauteur de mercure
comme suit :

(cliquer sur piloter la parametre sélectionné...)
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f'; Sélection de Variable Process

Frovenance de la varnable

%) La variable est issue d'un Millenium

() La variable provient d'un autre esclawve MODEUS
() Cette variable dait e une propriété de composant

Millenivim

BUS da commurication ; | EX$TENSION b

Tos @l wenkbie (%) Mot [-32768...32767]

Bit
Fiepére millenium :

Faramétres comporternentaus de la wanable
Waleurs limites et affichage

[«]
=

-76 [éi < Valeur variable < 280

Opération: v

Mnémonique de |a variable : | hauteur_merc

Puis appliquer.

Pour la zone de texte du thermomeétre :

r'_: Sélection de Variable Process
Provenance de la vanable

(#) La wariable ezt issue dun Millenium
() La variable provient d'un autre esclave MODEBLS
() Cette variable dait e une propriété de composant

Fillenivim

BUS de communication : EXTENSION b

" (%) Mot [-32768. 32767)
Tupe de variable : ®
P O Bi

Repére milleniumn :

Faramétres comportementaus de la varable
Waleurs limites et affichage

-6 5l < Valeur variable < (280 2
-25 5l <Valeur dutexte < |45 =

Opération v

Mnémonique de la wariable ; | texte_temprat
% Apphquer
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Puis appliquer,

Cliquez ensuite sur « Activer ce composant avec ce parameétre » pour
terminer la configuration du thermomeétre.

Pour piloter la lampe :

Placer un objet bouton :

Librairie
=3 Buttans -
ﬁ Rectangle_led
wy Led BP
wy Green BF
w3 R_G_EF
w3 checkbox
wy \webbutton
3 Gauges-Dizplaps 3
£

b

4%
40
ki
30
25
20
13
10

D=C

T =10
=15
-20
-15

<ealeur»

Sélectionner le « bouton » , puis ouvrez la table de paramétres :

£ Paramétres du composant de la librairie

Rectangle_led0

Liste des paramétres du composant sélectionng gui peuvent varier avec le processus

# Paramétre de 'objet Affectation
1] “ON/OFF_0

1 paramétres [ # Filoter |2 paramétre sélectionné aves une varable issue du processus ]

| Activer ce compozant avec ces paramétres |

N
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On souhaite réaliser un bistable et donc inverser I'état de la lampe a
chaque appui sur le bouton, pour se faire, il faut affecter I'opération

d’écriture « inverser sur clic de souris ».
Le bit 0 du mot I9XC du millenium extension :

f’j Sélection de Variable Process

Provenance de la vanable

(%) La variable est izzue d'un Milenium
() La variable provient d'un autre esclave MODBUS
() Cette variable doit &tre une propristé de composant

FillztiLarn

BUS de communication EXTENSION W Pr'": E: T L n--‘

- —

7, ot
b FL P
Type de vanable ; O Mat [-32768...32767) [ - i,‘
(*) Bit & P —
- -

Repére millenium : || w9 MDA ! W‘FE-T—_

Sélection du bit
i 14 413 12 11 10 9 &

i &6 5 4 3 2 A1 i
COO0CO0O0O0CO00O00O0CO0O0O0C0O00O00OE
Faramétres comportementaus de la vanable
" aleurs imites et affichage

o ' [a]
| < wWaleur variable < 2
et v

: Yaleur = poszition honizontale de la zouns
: Yaleur = position verticale de la souris

: Inverser la valeur sur Clic zourisz [Commutateur}
: Affecter la valeur durant le Clic 5ouris [BP] k

Cocher la case « pré positionner a la valeur en cours » pour qu’‘a la
premiére connexion, I’état du bouton corresponde bien a son état réel.

Puis appliquer, et activer le composant.

Réaliser la méme opération, pour un bouton pilotant le ventilateur (bit 1

de I9XC).
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Voici un exemple de synoptique correspondant a cette application

(7 eTiceSoft release 1.24 - M2 : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\tp micrelec etice\tp mise en service\tp_intro\tp_intro.etp

Fichiers Editer Outils Aide

I—L D = H & g Afficher les proprigtés des objets

Libraine

Pages WEE de supervision
Pagel

v| [ L@ Ajouter une page ] [ Lg Supprimer la page

[ symboles electiotechnigu »
[ Buttons F
[ Gauges-Displays
=1 Switches

»3 Single-switch

=§ Green-swilch

w3 O_F 5w
3 Indicators
< | >

B .
- a0
Géngral | Etat d= initial | Etat Final s _

Paramétres dévalution & (OO ::
Centre de déformation : elele] i:
coo 10
Femplissages — Ay H
Type de remplissage l :r
- -10
Traits

-18
= ] -20
i - - 8] -15

Supervision
Sélectionner le paramétre & piloter

<valeur>'C
‘Au cun v |
[ &ssocier un lien hyperteste
WV
Outilz de dessin Objets

Paramétres et propriétés  Dooupation mémaire événements Rafraichissement 1 Secondes
By oo o ay #f §EE (@@ | oz || comam O

GFRS/RTC ADSL Ethernet
X=261 Y=485 | Stals : 0 Object(s) found

g
Compiler le projet en cliquant sur le triangle vert : %

Le bilan de compilation s’affiche alors :

(7 Résultats de compilation

(Ia page WEB ne falt que 4_9K0 I) Evenements et Etats survéillés

Mombre tatal d'événements :

MHombre de EMAIL

Mombre de S5 :

Mambre de données archivées :
Redirections MODELS

Réserves ala supervizion

Mombre d'accés MODBUS par cpcles

oo o o o oo

T aux d'occupation spstéme :| a

I

FPagez de supervizion

MHombre de pages compilées : 1 E space mémoire utlize : 004,87 Ko
Temps de premier chargement estimé

Page Size |RTC/GSM_|=DSL |Ethemet |
me? Ko 00107s |00096s 00001 s

Rafraichizsement demandé toutes les @ 1 Secondes

Annuler l ’ Vair les détails ] [ Transférer les fichiers




EXEMPLE Mise en ceuvre - Introduction

Page 15 sur 16

Cliquer sur transférer les fichiers.

Le gestionnaire de téléchargement s’affiche alors :

(™ Gestionaire de téléchargements

Fichiers Outils Téléchargement
Paramétres de chargement :

-

Port FTP par défaut : |21

Liste des fichiers 4 transmettre

MN°du fichier |Source |Destinatiun |Cummentaires |
Ihi C:\Documents and Settings\Adminis flash0.swf

Supervision file
2 C:\Documents and Settings\Adminis flash.htm HTML File
3 C:\Documents and Settings\Adminis MAILS.INI Events file
4 C:\Documents and Settings\Administ CONFIG.INI Boot file
Paramétres du transfert de fichier
Etat du transfert Commandes
Destination : I Transférer les fichiers QJ
| A | [ Telécharger le fichier d'Archivage ]

Serveurs Web connectés 3 ce réseau

[ Recherche automatique sur réseau local

Adresse [P Masque

Passerelle 1d Port FTP Port Telnet Destinataire Réseau

Rechercher les WebServer connectés sur le réseau local, puis transférer
les fichiers en entrant les codes session administrateur.
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atres de char t: —_——
Port FTP par défaut : |21 {:}l
L~}
Liste des fichiers a tr ttre
Nedu fichier |Source |M\nﬂtiun |Commentaires |
I C:\Documents and Settings\Adminis flash0.swf Supervision file
2 C:\Documents and Settings\Adminis flash.htm HTML File
3 C:\Documents and SettingshAdminis MATILS.INT Events file
4 C:\Documents and Settings\Adminis CONFIG.INI Boot file

Demande d'authentitification
Paramétres du transfert de fichier R bl e

Resp ou
Etat du transfert
Destination * Connesion au webServer 192.168.0.4

s

tat de passe | ] |

[ 0%
Serveurs Web connectés a ce réseau

[ Recherche automatigue sur réseau local ]

N® de série DHCP Adresse IP Masque Passerelle ‘l'd Port FTP

|Purt Telnat |Dﬁtinatair§ ]Réseau
0 192.168.0.4 255.255.255.0 | 212.234.96.27 |[M2ZwWeb 21

23 ouI LAN

Vous pouvez tester cette page de supervision :

|ME|5|:|UE |PEEEEFE||E |Id |P|:|rt FTP

Configurer adresse IP (LAM uniguement)

Telnet !

FTP |
ping

i = Ajouter un WebServer dans la liste P
@ Supprimer le WebServer sélectionng

wal) Iter et Explor [= ]
[
Qi - @ - 6] (Bl PDrecmee e @ 2- 0 W - JEE S
) e 10 w| EJox = A o -
Google G~ Evore o 60 B~ 08 Mesfovorse BB boaudels) | TF Drfogache ~ | Emore b Dreentin-  © gl [

G~

Millenium Il
— Web Server

Cuwerture de sesson
om funtestaur s ]
Mt de pasee ¢ fra=es]

[F]Mémoriser mon mot de passe:

Ouvrir une session

D nterrmt




