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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

1/ Programmation sur le logiciel.

Le logiciel peut étre installé dans I’une des cing langues disponibles (anglais, allemand,
francais, italien, espagnol).

1.1/ Application 1 : Gestion d’accés — Automatisation d’un portail.

On se propose ici de traiter un exemple d’automatisation de portail représenté sur la figure

1.1.
< Fermeture (02) Ouverture (0O1) >
Détecteur de
passage (14)
CC O oL ) ) | e
e ) <
Contacteurs de position 's\gr?;e(;jer a deux
Fermé (12) Ouvert (I3) rotation : O1 et
02
AN

@ Signal de la télécommande : 11

Fig. 1.1 Automatisation d’un portail (schématisation)

Fonctionnement : | <»Portail fermé ou position intermédiaire, le signal de la télécommande
provoque I’ouverture compléte du portail sauf si un nouveau signal de
télécommande est active.

=>Portail ouvert, la fermeture est engagée au bout de 4 secondes sauf si le
détecteur de passage est activé.

=>Lors de la fermeture, ouverture compléte du portail si le détecteur de
passage est activé.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

Le schéma logique correspondant a ce type de fonctionnement (figure 1.2) se déduit
facilement de maniére intuitive.

Télécommande (impulsion) 11

Contacteur fin de
course fermé 12
Contacteur fin de
course ouvert 13
Détecteur de
passage 14
? g >1 TEMPO ke
=21 | Mémoire
PAS > —»
.- vor | & [P ou —» Set/Reset Delay
—»| ET Reset prioritaire
@
L FERM.
» Mémoire TEMPO
> —>
»| Set /Reset Delay
> >1 Reset prioritaire
r > ou

Fig. 1.2 Schéma logique d’automatisation d’un portail.

1.1.1/ Une programmation simple et rapide.

Avant de débuter la programmation, effectuer les deux étapes suivantes :
(1 Recenser le nombre d’entrées et de sorties a utiliser.

ENTREES
I1 | Signal de la télécommande SORTIES
12 | Contacteur fin de course fermé O1 |OQuverture du portail
I3 | Contacteur fin de course ouvert 02 | Fermeture du portail
14 | Détecteur de passage

[J Lancer I’application et selectionner un module (4-2 ; 6-4 ou 12-8), cf. figure 1.3.

1 Crouzet z
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

L’exemple a traiter requiert un module a 4 entrées et 2 sorties.

Fichier Contrdlewr Com 7

Select réel Type de controleur

Fig. 1.3 Sélection du nombre d’entrées et de sorties.

[ Sélectionner la touche IN pour spécifier le type d’entrées 5 5|0
Ce . . u
a insérer au schéma (figure 1.4). E.‘l; T

[0 Choix des entrées (figure 1.5) :

Remarque: Utiliser si nécessaire le curseur de défilement
(ascenseur) pour accéder a la liste compléte des entrées.

1-Placer le curseur de la souris sur I’icone désirée (bouton

poussoir ).

2-Cliquer une fois sur celle-ci avec le bouton gauche de la
souris. Le pointeur de la souris affiche une croix au niveau de
I’écran de travail (ou FBD: Function Block Diagram) si la
sélection est correcte.

EI*NN
tien| O BN

=Py
1%

Curseur de défilement (ascenseur)
donnant acces a tous les éléments
disnonibles.

2 e
<
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE

3-Positionner la croix dans I’'un des emplacements vides numérotés 101 a 104.

%’4 IEIl

=
= o™

Fig. 1.6 Etape 4

4-Cliquer une fois dans cette zone pour terminer la saisie.

oy

/4
Z{I} IEIl
Al

= |10z
el

Fig. 1.7 Etape 5

5-Répéter les opérations 1,2,3,4 afin de mettre en place les trois autres entrées représentées

ci-dessous :
Détecteur de position :

Détecteur de position :

Détecteur de proximité :

L’écran obtenu se présente comme suit (figure 1.8) :
& CROUZET Logic Software - 5ansTitre.vcs - [FBED]

Lel=liAl e S R N

g [

Fig. 1.8 Fin de mise en place des entrées

1 Crouzet
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

(I Sélectionner la touche OUT pour spécifier le type de | Eﬁ
sorties a utiliser (figure 1.9). NE§
Fig. 1.9
s (L]
0 Choix des sorties (figure 1.10) : &_@_
La procédure est identique a celle concernant les entrées. Le
moteur a deux sens de rotation sera assimilé par deux sorties
séparées. =
Le schéma se présente comme suit (figure 1.11) : 2 E@.
[+ ]

Fig. 1.10
101
102
103
104
Fig. 1.11 Les entrées et les sorties sont positionnées.
(J Choix des fonctions : * Les fonctions logigues sont | WE
accessibles par le menu LOGI (figure 1.12). ﬂ CAPT,
Fig. 1.12
* Les fonctions plus élaborées [TEL g
(blocs fonctions) sont accessibles par le menu FUNC (figure 1.13). ﬂg ¥
1
Fig. 1.13

[0 Mise en place des blocs.

[Remarque : La sélection des blocs reste similaire a celle des entrées/sorties.
Si un bloc est disposé trop prés des limites de la fenétre de travail (F.B.D.), un message
d’erreur apparait.
Il est possible d’élargir les limites de la fenétre. Pour cela, placer le pointeur sur un
des bords du F.B.D., et, tout en maintenant appuyé le bouton gauche, déplacer la fenétre.

1-Sélectionner un bloc logique ET dans le menu LOGI (fonctions logiques, figure 1.14).
2-Placer ce dernier dans le F.B.D..

AéJf Bloc ET

EQME LEU
BB -

Fig. 1.14

1 Crouzet 7
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

3-Placer un premier bloc logique OU, puis un deuxiéme.

4-Placer un bloc logique NOT.

6-Placer un premier bloc fonction DELAY, puis un deuxiéme.

<] Crouzet, ;
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

(1 Effectuer les connexions.

| Titre Fod |

Fig. 1.16 Disposition des blocs avant connexion.

Regles de connexion : » La connectique se fait de la sortie d’un bloc vers I’entrée d’un autre
bloc.
» Une sortie peut étre connectée a plusieurs entrées.
» Une entrée ne peut étre connectée qu’a une seule sortie.
» La connexion n’est réussie que si le pointeur de la souris est
correctement positionné sur les repéres prévus a cet effet.

Sortie analogique

Sortie T.O.R.

» Une sortie (ou entrée) analogique ne peut étre en liaison avec une entrée
(ou sortie) T.O.R..
» La connexion n’est possible que si le mode correspondant est active.

|¢[; Liaisons filaires
N0
Pl

» Effacement d’une connexion : Cliquer sur celle-ci (bouton gauche) puis
presser Suppr sur le clavier ou du menu déroulant Edition choisir
Effacer.

1-Activer le mode filaire (cf ci-dessus): I’icone s’affiche en surbrillance.

2-Placer le curseur de la souris sur la sortie de 11, et maintenir le bouton gauche appuyé.
3-Faire glisser le pointeur jusqu’a I’une des entrées du bloc OU (B02) (figure 1.17).
4-Relacher le bouton de la souris (cf figure 1.18 ou 1.19).

T_I'I‘;! [ |
Fig. 1.18 Raccordement terminé.

T_l'l".l [— I
Fig. 1.17 Raccordement en cours.

1 Crouzet 3
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

[Cowet Software ______________H

(X}

Fig. 1.19 Message d’erreur : la connexion n’est pa
assurée. Refaire les étapes 2, 3, 4.

5-Opérer de la méme maniere pour lier 12 a I’entrée du bloc NOT (B04), et a I’'une des
entrées du bloc OU (B03).

6-Connecter 13 a I’entrée SET du bloc SET/RESET (B06), puis a I’entrée RESET du bloc
SET/RESET (B05).

& |mos

& oo

8-Connecter la sortie

&

<] Crouzet, m
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

9-Connecter la sortie du bloc ET (BO1) a I’'une des entrées du bloc OU (B02).

10-Connecter la sortie du bloc OU (B02) a I’entrée SET du bloc SET/RESET (B05), puis a
I’une des entrées du bloc OU (B03).

12-Connecter la sortie

13-Connecter la sortie

<] Crouzet, m
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

14-Connecter la sortie du bloc SET/RESET (B06) a I’entrée TOR du bloc DELAY (B08).

& oo

16-Repositionner les blocs pour rendre le schéma plus clair, figures 1.20 et 1.21 (cf.
Remarques d’ordre générales page suivante).

Bloc en cours
de
déplacement.

Fig. 1.20

Ouverture

[SE{ m Fermeture
Bog E] 002

cL e

Fig. 1.21 F.B.D. réorganisé.

<] Crouzet, 5
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE

Programmation sur le logiciel

Remarques d’ordres générales : - Afin de rendre la représentation plus claire, il est possible de

Activation/Désactivation
du commentaire.

Ouyerture

@}D 0l »

[ |Commentaire

réorganiser les élements présents dans le F.B.D. (blocs, cébles de
connexion, entrées, sorties). Pour se faire, se positionner sur
I’élement a déplacer, et, tout en maintenant le bouton gauche de la
souris enfoncé, le placer a I’endroit désiré.

- Pour déplacer une entrée ou une sortie, le pointeur de la souris
doit étre placé sur le repére noir au-dessus de I’icone. Il apparait
alors une fléche verticale.

Repére de
déplacement.

- Des commentaires peuvent également étre ajoutés a chaque bloc
ou en titre de F.B.D. en double-cliquant sur I’élément considére.
Par exemple, indiquer I’action associée a la sortie O1 (figure 1.22) :

!

¥ afficher le commentaine

Ouyerture

@}D 0l

-

| Ltficher = de sigral

ak.

Annuler 7 |

Activation/Désactivation
du N° de bloc.

L ED4 »

bt
Al
m
(]
m
—'

Activation/Désactivation
des informations sur
I’état logique de la
fonction en simulation.

Set/Reset[Mize a 1/a 0]

— Commentaire

Fig. 1.22 Ajout de commentaire.

- Chacun des blocs est, par défaut, numéroté. Cette option peut étre
inhibée en desactivant la mention correspondante.

]|

o e T

Afficher le commentaire

[ Afficher le n® de zignal

W Afficher les informations de supervision

— Friorité

Dié&firur la priarité

..........................................

—

0K

Anruler ?

Fig. 1.23 Options d’un bloc fonction SET/RESET.

1 Crouzet
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE

(0 Paramétrage des fonctions DELAY et SET/RESET.

Programmation sur le logiciel

1-Double-cliquer sur le bloc fonction DELAY (B07) pour faire apparaitre la boite de
dialogue associée au bloc.

2-Dans la zone Retard Mise en marche, indiquer 5 (5 x 100ms = 5 dixiémes de seconde
pour arrét du portail entre la phase de fermeture et la phase d’ouverture).

3-Dans la zone Retard Arrét, indiquer 0.

Delay

LCommentaire

|

v afficher le commentaire

Iv! &fficher le n® de signal

Delay

LCommentaire

V¥ Afficher le commentaire

[ Afficher les informations de Supe/

-~ Retard Mize en marche

O
.

':’

(0 & 327¥E7]

— Fletard Arrét

¥ Afficher le @
W Afficher les informations de 0

- Retard Mize en marche

T

[0& 32767]

|
| ®_ % 100msz

aditier ez waleurs emn cours

o]

W odifierles xaleulse/nm»//l/

Annuler |
4-Valider par OK.

| mmer |

% 100ms
[0'& 32767)
— Fetard Amét
H I - H
i U._J . % 100ms

5-Double-cliquer sur le bloc fonction DELAY (B08).
6-Dans la zone Retard Mise en marche, indiquer 40 (40 x 100ms = 4 secondes pour stopper
I’ouverture compléte du portail).
7-Dans la zone Retard Arrét, indiquer 0.

8-Valider par OK.

Delay

LCommentaire

|

V¥ Afficher le commentaire

v Afficher le n® de signal

- Retard Mize en marche

Iv afficher les informations de supe/

O
J

':’

(0 & 32767

% 100ms

= Fetard Arét

(0& 32767]

|
| ®_ w 100ms

I adifien]es waleurs emcours

Delay
Lommentaire
W Afficher le commentaire
v Afficher lem E
v Afficher les informations de U
- Fetard Mize en marche
| ‘
= % 100ms
[0'a 327E7)
~ Retard et
| elar e /\
__J u 0 ) % 100ms
]

toditier ez }{aleurW
0k I Annuler | \mmer | ? |
AUTOMATISMES
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

9-Double-cliquer sur le bloc fonction SET/RESET (B05).
10-Dans la zone Priorité, vérifier que I’option Initialiser la priorité (Priorité au Reset) est
cochée.

Set/Reset(Mizse 4 143 0]

~ Cammentaire
|

I ¥ afficher le commentaire

¥ afficher le n* de signal

¥ afficher les jnformations de supervision

r~ Priarité

I £ Définiir la pricrité

oK I Annuler ?

11-Valider par OK.
12-Répeter les étapes 9, 10, 11 avec le bloc fonction SET/RESET (B06).

=>»Lancer la simulation grace a I’icone place dans la barre d’outil.

EII Icéne Simulation Marche/Arrét permettant de lancer la simulation.

La simulation consiste a cliquer sur les entrées pour recréer les conditions de
fonctionnement.

1 Crouzet %
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

1.1.2/ Affichage en mode « DISPLAY ».

Le bloc DISPLAY du menu FUNCTION (figure 1.24), réalise un véritable Interface
Homme Machine (1.H.M.).

Sous certaines conditions (signaux donnés par les entrées), il est possible d’afficher
sur un écran les messages de suivi du process.

Fonction
z DISPLAY.

Fig. 1.25 Menu déroulant
de modification d’échelle.
Fig. 1.24

=>Elargir la fenétre de travail si I’espace est trop réduit (il est possible également de
diminuer I’échelle du projet en modifiant le ZOOM - (figure 1.25).
=>»Disposer les fonctions DISPLAY comme indiqué sur la figure 1.26.

Télécommande

ST
5 e

o SETy @ Ourerture
REESESTY E m E ool
Position ferm. CL ONZOETRY,
102 Do E0S

[Tohr

Fermeture

N ﬁ E] o002

Fig. 1.26 Ajout de fonctions DISPLAY. Ce bloc enrichi I’'l.H.M..

Le bloc @ est un bit interne exécutant un forcage a 1. Il va permettre d’afficher en continu un
message sur I’écran LCD du module. 1l est accessible dans le menu IN par action sur I’ascenseur
(fleches de déplacement haut et bas).

<] Crouzet, n
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

=»Paramétrage des fonctions.

Display[Affichage] Displayl[Affichage] i
B10 |B11 | gio BN |
r— Commentaire — Option wtilizateur ———————— r~ Commentairg————————————  Option utilizatenr ———————
I " Chaine I I " Chaine I
) Date " Date
v Afficher ls commentairs & s IV Afficher le commentaite (* Temps
v Afficher le n® de signal ¥ Touche spéciale ¥ Afficher le n* de signal ¥ Touche spéciale
[V afficher les nformations de supervision 7 diaffichage ¥ afficher les informations de supervision 7., o affichane
r— Position de commencement du texte—— LI | r— Position de commencement du texte—— & 1/
g S - S
v- [d £ 1/1000 2 v- [4 £ 1/11000 — =
[oc |
dd . mnn . v ylyuy Annuler | P | mom v yly y Annuler |
| h h :
- m o 2 |

Double-cliquer sur les blocs B10 puis B11. Le menu de la figure 1.27 apparait alors.

Fig. 1.27 Fenétres de paramétrage des fonctions DISPLAY. Les écrans affichés simultanément figurent dans la méme
fenétre. Chacun des écrans est accessible par I’onglet correspondant. Le texte du bloc actif est coloré en rouge. Ainsi,
le bloc B10 affichera la date courante (Option utilisateur) a la ligne Y=3 de I’afficheur. De méme, le bloc B11
affichera I’heure courante en X=6 et Y=4. De cette maniéere les messages ne se superposeront pas.

Les deux autres blocs, B12 (figure 1.28) et B13 (figure 1.29), indiquent I’action effectuée

DisplaylAffichage] Display[Affichage]
B12 | B3|
Qommentaire—----—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—\l — Option utilizatewr ————— —— Commentaire o Option utlisateur —————————— —|
i | f ChaTneiDuverture I | 0 ChﬂmEIFermeture
‘ = Date ‘  Date
W Afficher le commentaire  Temps W Aificher le commentaie | s
v Afficher le n® de signal ¥ | Tinuche spécible v afficher le n* de gignal ¥ | Tnuche spéciale
IV afficher les informations de supervision — T auy daffichage W afficher les informations de supervision — Tauw diaffichage
Position de commencement du texte =1 9/1 Position de commencement du texte—— = 1/
LA ’ LA
= |1 = |1
{11100 {50110
y- i £1/1000 v- i £ 1/7000 =
0 u v e r t ur e 0K I F e »r m e t u r e oK I
Annuler | Annuler |
z | Z I

(ouverture ou fermeture).

Fig. 1.28 L affichage d’un texte (option Chaine du menu Option utilisateur cochée), se fait par saisie des caractéeres
(limités a 10 par ligne) dans la barre inscriptible de cette option. La chaine alphanumérique peut ensuite étre
positionnée par ses coordonnées X et Y. Ce bloc est connecté a la sortie activant I’ouverture du portail.

Fig. 1.29 Ce bloc est connecté a la sortie activant la fermeture du portail.

Les textes Ouverture et Fermeture peuvent avoir les mémes coordonnées vu que I’activation des
écrans correspondant est assujettie a deux conditions incompatibles (i.e. le portail ne peut s’ouvrir et
se fermer en méme temps).

1 Crouzet 7
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

=>»Dans la barre des menus, sélectionner le menu déroulant Fenétre, puis I’option Mosaique
(figure 1.30).

b ozaique

1 Supervizion dang le Syztem Sktech
v ZFBD

Fig. 1.30

=>»Lancer la simulation a I’aide du bouton Simulation Marche/Arrét.
=>Une boite de dialogue (figure 1.31) propose d’afficher ou non I’écran lors de la
simulation. Presser Oui pour visualiser I’interface.

5 = - !
Inzérer une image LCD spéciale

La forction Affichage ze trouve dans Fbd. Ingérer un objet spécial dans Supervizion
[fengtre System Sketch] pour vizualizer le contenu du contrdleur LCD 7

[ Me plus afficher cette boite de dialogue

MHan 7

Fig. 1.31 Début de simulation avec affichage écran LCD.

1 Crouzet m
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

1.2/ Application 2 : Sonnerie de lycée.

Un lycée désire s’équiper d’une horloge capable de gérer les horaires journaliers de sonnerie, les
périodes de vacances scolaires et de jours fériés.

Le cahier des charges est présenté ci-dessous.

La sonnerie doit retentir durant 3 secondes du lundi au vendredi aux horaires suivant :

Inter-cours Cours
Matin Apres-midi
7h55 } 13h55 }
8h00 } 14h00 }
8h50 } 14h50 }
8h55 } 14h55
9h45 15h45 }
Récréation 10 minutes Récréation 10 minutes
9h55 } 15h55 }
10h00 } 16h00 }
10h50 } 16h50 }
10h55 } 16h55
11h45 17h45 }

Toutefois, on inhibe son action durant les vacances scolaires et les jours fériés :
On considére les vacances de I’année 1999 et de la zone A.

Vacances scolaires (1999 Zone A)

Noél : 18 décembre 98 au soir au 4 janvier 99 au matin.
Hivers : 12 février 99 au soir au 1 mars 99 au matin.
Paques - 09 avril 99 au soir au 26 avril 99 au matin.

Eté : 30 juin 99 au soir au 6 septembre 99 au matin.
Toussaint : 18 décembre 98 au soir au 4 janvier 99 au matin.

Jours fériés (y compris ceux inclus dans les vacances scolaires)
1 janvier (jour de I’an)
1° lundi d’avril (lundi de paques)
1 mai (féte du travail)
8 mai (victoire 1945)
2° jeudi de mai (ascension)
4° lundi de mai (Pentecdte)
14 juillet (féte nationale)
15 ao(t (assomption)
11 novembre (armistice)
25 décembre (Noél)

Deux fonctions TIME SWITCH (Horloge) seront utiles. L’une gérera I’activation
journaliere de la sonnerie, I’autre mettra hors circuit le systéme durant les jours de conges. Une
fonction ONE SHOT fixera la durée de sonnerie.

1 Crouzet 9
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE

Programmation sur le logiciel

Le schéma logique se présente comme suit (figure 1.32) :

Horloge
(Time Switch)

Activation iournaliere.

S —

Horloge | )
(Time Switch)

AND —»

NOT

Désactivation iours fériés.

Fig. 1.32 Schéma logique pour une sonnerie de lycée.

ONE
SHOT

Durée de sonnerie

fixée a 3 secondes.

Sonnerie

——>

Les étapes de sélection et de mise en place des blocs seront moins détaillées que pour

I’exemple précédent. S’y référer en cas de probléme.

Un module a 4 entrées et 2 sorties suffit pour cet exemple.
La sortie (sonnerie) sera représentée par I’icone d’une lampe afin de bien repérer I’état

d’activation lors de la simulation.

1.2.1/ Mise en place des blocs.

[J Aprés avoir ouvert un nouveau fichier, en prenant soin de sélectionner un module 4/2,
indiquer en titre le programme a réaliser en double-cliquant sur la fenétre intitulée Titre Fbd

(figure 1.33).
| w| TweFud
Fenétre —
supérieure
Titre Fbd. 101 ‘-_F

Bofte de dialogue
obtenue en double-
cliquant sur Titre
Fbd.

um
[an]
[ ¥]

103 }

S aizir un texte pour le titre Fbd

Texte a
saisir.

‘ Sonnerie de lvcée .

Annuler |

lm

Fig. 1.33

1 Crouzet
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation sur le logiciel

[ Choisir dans le menu OUT une lampe & placer dans I’un des emplacements réservés aux
sorties (figure 1.34).

Sonnerie de lycée |

Lampe

Fig. 1.34

O Par le menu LOGI, placer un bloc ET puis un bloc NOT dans I’écran de travail (figure
1.35). Indiquer éventuellement un commentaire sur la sortie.

Sonnerie de lycée |

OPar le menu FUNC, sélectionner un bloc fonction ONE SHOT et 2 blocs fonctions
TIMESW (figure 1.36). Utiliser I’ascenseur pour accéder a I’une ou I’autre de ces fonctions.

Sonnerie de lycée |

Fig. 1.36
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[0 Réalisation du cablage (figure 1.37). Pour cela, activer le mode filaire.

Sonnerie de lycée

Liaisons filaire

101
Sorjbe01
102 A0 ELIGHESHOT
103
. 002
104

Fig. 1.37

Remarque : Disposer les blocs et les liaisons de maniére & améliorer la visibilité du schéma.

1.2.2/ Mise en place des blocs.

Il faut maintenant paramétrer les blocs ONE SHOT (signal impulsion de 3 secondes) et TIME
SWITCH (horloge horaire, journaliere, calendaire).

(0 Double-cliquer sur le bloc fonction ONE SHOT. Une boite de dialogue (figure 1.38)
propose d’indiquer la durée de maintient du signal correspondant au temps de sonnerie.

O Indiquer la valeur 30 (30x100ms = 3 s).
S’assurer, en pressant le bouton Détails de la boite de dialogue One Shot (Mise en forme
impulsion), que I’option Aucun(e) est bien cochée (figure 1.39).

Indication de la
durée de maintient
du signal. La valeur

i maximale acceptée
curseur pour ) i
indiquer une étant 32767 (ce qui

correspond environ
a 32767x100ms=54
mn 36 s

durée jusqu’a
10 secondes
(100x100ms)

Fig. 1.38
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One Shot [Mize en forme impulzion] |

Commentaire

_ : Sonnerie
v afficker le commentaine O
W Afficher le n® de signal J
W Afficher les informations de supervision
Temps de contrile 1 Détails One Shot [Mize en forme impulsion] !
|
1
JI |3':I w 100me i Condition d'effacement de |a sortie -
[0 & 327E7] 1 o gucun[e}
I edifien les iy aleurs en oatrs Détails | " Sila sortie est sur ARRET
] Annuler K |
[k, Annuler 7
Fig. 1.39

Valider toutes les saisies en pressant OK.

(I Preciser quels doivent étre les paramétres des 2 fonctions d’horloges.
La premiére horloge concerne les heures d’activation de la sonnerie.

Double-cliquer sur le Time Switch connecté directement au bloc ET (numeéroté B04 dans
I’exemple de la documentation). La boite de dialogue qui y est associée (figure 1.40) donne acces a
plusieurs menus.

TimeSwitch[Commutateur de temps)

- Commentaire

|
E ’ I ¥ afficher le r* de signal

| |
¥ Afficher le commentaire ¥ afficher les informations de supervision

m

— Ligne de
programmation.

[~
Economie d'énergie

Ourerir/Mouveau i Effacer ! Temps réel ! Heure d'été |

QK I K Annuler f ? |
\ /

Acces aux Supprimer une Permet de transférer Mode de
options de ligne de les données heure et sélection de
programmation. programmation. dates vers le module. I’heure d’été.
Fig. 1.40
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Remarque : Un seul bloc fonction Time Switch peut contenir jusqu’a 50 lignes de
programmation (ou cycles ON/OFF). Un programme (schéma logique) accepte 356 cycles
ON/OFF, soit 7 blocs horloges saturés en cycles et 1 bloc horloge de 6 cycles.

L heure d’été est activée automatiquement suivant son mode de sélection (consulter
la partie 2 de la documentation — “Programmation en fagade du module - pour voir quels en sont
les spécifications.

Saisie de la premiére ligne de programmation.

D’apreés le cahier des charges, la sonnerie doit retentir du lundi au vendredi a 7h55.
1-A partir de la boite de dialogue de la figure 1.40, cliquer sur le bouton Ouvrir/Nouveau.
La boite de dialogue correspondante (figure 1.41) propose trois types de programmation :
Hebdomadaire (choix d’une ou de plusieurs semaines par mois),
Journaliére (choix d’un ou de plusieurs jours de la semaine),
Calendaire (“a la date du”) (choix d’une date précise d’aprés un calendrier
gérant le passage a I’an 2000 (1900 a 2100)).

Sélection Journaliére :

Si la case n’est pas cochée, il est possible de sélectionner un ou
Sélection plusieurs jours de la (des) semaine(s) choisie(s).

Hebdomadaire :

Si la case n’est pas
cochée, il est
possible de faire
une sélection par
semaine (Une
semaine spéciale).

TimeSwitch[Commutateur de tempz]) hebdomadaire

¥ Hebdomadaire

[ Joumnalier

& la date du |

Sélection
Calendaire :

Choix d’une date
particuliére a une
heure spécifique.

rUnesemaine spéciale ] |UN MR MER JEU WEN SAM  DIM
M ¥ M ¥ M

Définition du temps

¥ 1le semane(joursiil &7

¥ | Zeisemate (jours B & 14]

< ¥ e sematne(joursdEE 21 Heure Mn

e iz semeie owsezie 2] | |7 i’ [55 = L Selection de

¥ | B2 sematne (jours 2515 fin I’heure et de
I’action a
effectuer

s I Anruler | 7 | (Marche-ON- ou
Arrét-OFF-).
Fig. 1.41

2-Retranscrire les données de la figure 1.41 dans la boite de dialogue pour que I’horloge
transmette un signal ON a 7h55 du lundi au vendredi tous les mois.

3-Valider par OK.
La premiére ligne de programmation doit se présenter comme sur la figure 1.42.

ON 7:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire

Fig. 1.42

Afin de pouvoir a nouveau transmettre a la sonnerie un signal ON, il faut stopper le premier.
Réaliser cette opération a la minute suivante.
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4-Cliquer sur la ligne de programmation vierge suivante.

5-Dans la boite de dialogue Time Switch (Programmateur horaire) Hebdomadaire
modifier I’heure & 7h56, et cochez la case ARRET.

6-Valider par OK.
L’affichage devient celui de la figure 1.43.

ON 7:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 7:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
Fig. 1.43

Procéder ainsi pour toutes les heures spécifiées dans le cahier des charges.

Ne pas oublier de désactiver a chaque fois le signal ON, une minute plus tard.
La grille doit afficher les lignes suivantes (figure 1.44).

ON 7:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 7:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 8:00 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 8:01 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 8:50 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 8:51 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 8:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 8:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 9:45 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 9:46 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 9:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 9:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 10:00 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 10:01 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 10:50 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 10:51 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 10:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 10:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 11:45 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 11:46 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 13:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 13:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 14:00 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 14:01 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 14 :50 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 14:51 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 14 :55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 14 :56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 15:45 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 15: 46 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 15:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 15:56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 16:00 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 16:01 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 16:50 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 16:51 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 16:55 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 16 : 56 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
ON 17 : 45 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
OFF 17 : 46 Lun Mar Mer Jeu Ven Hebdomadaire
Fig. 1.44
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Programmation de la deuxiéme horloge inhibant la sonnerie durant les vacances et les jours fériés.

7-Double-cliquer sur

le deuxiéme bloc fonction horloge placé dans

I’écran de

programmation pour accéder a la boite de dialogue de la figure 1.45.

8-Presser I’option Ouvrir/Nouveau.

TimeSwitch[Commutateur de temps])

~ Commetai

| ’Inhibition de la sonnerie

: I~ Afficher le commentaire

|
| ¥ afficher le n* de signal
|

¥ Afficher les informations de supervision

Effacer

-——ﬂ

[
Economie d'énergie

Termps réel ! Heure d'été |

oK

Annul

ler | s |

Fig. 1.45

9-Les vacances et les jours fériés a programmer étant, selon le cahier des charges, des dates
issues du calendrier, presser I’option a la date du dans la boite TimeSwitch (figure 1.46).

TimeSwitch[Commutateur de temps] hebdomadaire

¥ Hebdomadaire
-~ Une semaine spéciale————

[ e semaine fjours 1 & 7

v 2e semaine [jours 815 14]
¥ | 22 semaine (joure 1514
[# | 4 semaine (jours 228 28] |

[V | Be semaine [jours280 fin)

™ Joumalier
LM MaR  MER  JEU  WEN  SaM DIM
|
Dréfinition du temps
Hewre M "

= = * MARCHE
ID o ID =

ZI : EJ = ABRET

ok |

Annuler |

-2

Fig. 1.46

10-Une boite supplémentaire s’ouvre (Définir le commutateur de temps Date) a partir de
laquelle il va étre possible, aprés avoir coché I’option Date (étape 1 figure 1.47), de saisir ces
derniéeres par I’option Calendrier (étape 2 figure 1.47).

1 Efinir le commutateur de temps Date X| Définir le commutateur de temps Date |
2 Calendrier l
4
|2D.4.1999 Calendrier ! , ||].3.:.3m|,er _'.”““’s j 4—-3 & Date 118_12.1998 Calendrier |
4 Mon Tue\Wed Thul| Fri | Sat [Sun
" Chagque année |2U ﬂ Iawu j e E R " Chagque année |2U ﬂ Iawu j
X Fola |9 [1o |11 |12 [13 .
™ Chague mais |2D 3: Hebdomadaire... | 00 I 5 7 18 |20 " Chague mois |2U 3: Hebdamadaire... |
: 21 |22 |23 |24 |25 :
Dréfinition du temps 28 |23 |30 |31 |1 CE 5 Définition du temps
Iz by ' MARCHE e 5 e [F ]z [& [
(= e (= e T € BRRET
0K | Annuler | ? f 7 0K k Apnuler | |
Fig. 1.47 Q ]
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11-Une fois le calendrier activé, sélectionner I’année de la premiére date (le 18 décembre
1998 au soir, soit 20h00 par exemple). Ensuite, choisir le mois de Décembre, et enfin le jour du 18.
12-Valider par OK (étape 6 figure 1.47).
13-Saisir I’heure soit 20h00 (étape 7 figure 1.47) et I’ordre MARCHE.
14-Valider par OK.
La ligne de commande doit afficher les informations suivantes (figure 1.48).

ON 20:00 18.12.1998 Date

Fig : 1.48

Reste maintenant a désactiver le signal d’horloge pour la fin des vacances de Noél le 4 janvier
1999 au matin soit, par exemple, 5h00.

15-Procéder de la méme maniere que précédemment. Le résultat attendu est présenté figure
1.49. Attention, cette date nécessite un ordre de désactivation ARRET.

ON 20: 00 18.12.1998 Date
OFF 5:00 4.1.1999 Date
Fig : 1.49

Tous les jours de congés restant a programmer seront saisis de la méme fagon. Toutefois, les jours
fériés se répétant chaque année a la méme date peuvent étre appelés par I’option Chaque année de
la boite de dialogue Définir le commutateur de temps Date (figures 1.50 et 1.51).

16-Par exemple, activer le signal le 1* janvier a 0h0O (figure 1.50) pour le désactiver le 2
janvier a 0h0O (figure 1.51).

Définir le commutateur de temps Date E Deéfinir le commutateur de temps Date E

' Date |2U.4.1999 |20.4.'| el
ﬂ Iiarwier :j ﬂ iianvier __v__}
" Chague mois IzD H: Hebdomadaire... | izﬂ 3: Hebdomadaire... |

I D Efinition du temps I D Efinition du temps

| Heue Mn 6 MARCHE > | Hewe Mn  MERCHE |
: : ID | :

= H - ARRET P =P =
Ok | Annuler | 2 | 0k | Apruler | 2 |
Fig. 1.50 Début jour férié. Fig. 1.51 Fin jour férié.

La saisie doit se présenter comme suit (figure 1.52).

ON 0:00 Chaque année 1 janvier Date
OFF 0:00 Chaque année 2 janvier Date
Fig : 1.52
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17-Définir tous les cycles ON/OFF comme ils apparaissent sur la figure 1.53.

ON 20 :00 18.12.1998 Date
OFF 5:00 4.1.1999 Date
ON 20 :00 12.2.1999 Date
OFF 5:00 1.3.1999 Date
ON 20 :00 9.4.1999 Date
OFF 5:00 26.4.1999 Date
ON 20 :00 30.6.1999 Date
OFF 5:00 6.9.1999 Date
ON 20 :00 29.10.1999 Date
OFF 5:00 8.11.1999 Date
ON 0:00 Chague année 1 janvier Date
OFF 0:00 Chaqgue année 2 janvier Date
ON 0:00 5.4.1999 Date
OFF 0:00 6.4.1999 Date
ON 0:00 Chaque année 1 mai Date
OFF 0:00 Chague année 2 mai Date
ON 0:00 Chaqgue année 8 mai Date
OFF 0:00 Chague année 9 mai Date
ON 0:00 13.5.1999 Date
OFF 0:00 14.5.1999 Date
ON 0:00 24.5.1999 Date
OFF 0:00 25.5.1999 Date
ON 0:00 Chaqgue année 14 juillet Date
OFF 0:00 Chaqgue annee 15 juillet Date
ON 0:00 Chague année 15 aodt Date
OFF 0:00 Chaqgue année 16 aodt Date
ON 0:00 Chaqgue année 11 novembre Date
OFF 0:00 Chague année 12 novembre Date
ON 0:00 Chaqgue année 25 décembre Date
OFF 0:00 Chague année 26 décembre Date
Fig : 1.53

La programmation est terminée.

Remarque importante : L’horloge qui vient d’étre paramétrée est connectée a un bloc logique NOT
qui permet d’inverser le signal de sortie (cf. schéma logique figure 1.32). Dans un souci de
préserver au maximum la place mémoire, il aurait pu étre évité d’insérer ce bloc en inversant les
ordres d’activation et de désactivation du signal d’horloge.
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1.3/ Application 3 : Régulation de température.

On désire réguler la température d’une piéce dans une plage comprise entre 20 et 18 °C. Consulter
les applications precédentes pour plus de détails dans la programmation.

Cela nécessite I’utilisation d’un convertisseur température/tension (sonde de température
CROUZET Pt100 / gamme de température —50 a +80 °C (plage de 130 degrés) avec sortie 0-10V).
La tension est alors elle-méme convertie en valeur numérique sur 8 bits par un
C.A.N.(Convertisseur Analogique Numérique).

(0 130/ 250 = 1 valeur numérigue tous les 0.5 °C
Le diagramme représenteé sur la figure 1.54 traduit le fonctionnement du systéme :

température 5

/— Fluctuation
due a I’inertie
20°C du systéme.
18°C beeee f i N
temps
|
chauffage A
MARCHE 1
temps
ARRET 0 >
Fig. 1.54

On chauffe la piece jusqu’a la température de 20 °C, on stoppe ensuite le chauffage jusqu’a ce que
la sonde détecte 18 °C, puis on chauffe a nouveau.

Le schéma logique se présente comme suit (figure 1.55) :

Température convertie en
valeur numérique : 101

Chauffage
Gain SCHMITT >

Fig. 1.55 Schéma logique pour une régulation de température.

1 Crouzet 2

AUTOMATISMES
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(1 Dans le menu IN, sélectionner I’entrée analogique (figure 1.56).

(0 Dans le menu OUT, sélectionner la sortie Chauffage (figure 1.57).

[ Fig. 1.57

O A partir du menu FUNC, poser les blocs-fonctions Gain et Trigger comme le montre la
figure 1.58.

Titre Fod

[ Effectuer la connexion des blocs :
1-Relier la sortie analogique 101 a I’entrée analogique du bloc Gain.
2-Connecter la sortie du bloc Gain a la premiere entrée du bloc Trigger (figure
1.58).
3-Joindre la sortie du bloc Trigger a la sortie O01.

<] Crouzet, m
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(0 Paramétrer le bloc-fonction Gain.
1-Double-cliquer dessus pour faire apparaitre la boite de dialogue associée (figure

1.59). ,
Gain

— Commentaite : Eieliimie " ST Visu de la courbe de gain :

| |

| 3540 R

I *Courbe limitée par la

| I pfficher le commentaire borne supérieure 40 °C, et

T .
W Afficher le i de signal la borne mfeneu_re -5 C._
. . . . *Pente de la droite de gain
IV _afficher les informations de supervision -+ ¥

Gamme de = 130/250.
température de  [Gain: p =Bk
-50 a +80°C Nurnérateur de gain (4] = [130

T Dénaminateur de gain [B] pl250

3540

Nombre de o = [50 ”
valeurs issues [ aleur des bomes —— — Echelle
du C.A.N. 8 Bomme supérieure 1 |1_
bits. Barne inférieure .) Voo ,‘,\,\,,\ - ]

- Choix de I’échelle pour le
Décalage de tracé de la courbe.
I’origine De : Anuler | ? |
ramenant le “0”
de la valeur .

- X Fig. 1.59 .

numérique a — Valeurs limitant la plage
50°C. de températures

exploitable.

2-Saisir les valeurs indiquées sur la figure 1.59 :

A I’aide de la formule y=(A/B)x + C
C : Offset = -50 (décalage de I’origine).avec x=0 : C=y
A : Numérateur de gain = 130 (plage de température détectable par la sonde).
B : Dénominateur de gain = 250.
A/B=(y-C)/x = (80 + 50)/250 = 130/250
Borne supérieure = 40 (on se limite a une détection de +40°C).
Borne inférieure = -5 (on se limite a une détection de -5°C).

3-Presser la touche Dessin pour tracer I’allure de la courbe de gain.
4-Presser OK pour valider la saisie.

(1 Paramétrer le bloc-fonction Trigger. Il faut definir la zone dans laquelle va se faire la
régulation.

1-Double-cliquer dessus pour faire apparaitre la boite de dialogue associée (figure

1.60).
2-Saisir une valeur de “MARCHE a ARRET” de 20°C.
3- Saisir une valeur de “ARRET a MARCHE” de 18°C.
4-Presser OK pour valider la saisie.
|| Crouzet| 31
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Schmitt{D éclencheur de Schmitt)

Bloc-fonction Gain
connecté a la
premiére entrée
analogique du
Trigger.

Valeurs numériques
définissant la zone
de régulation.

Fig. 1.60

O Simuler le systeme en pressant I’icbne Simulation Marche/Arrét (cf. page 14) ou par le
menu déroulant Controleur, puis I’option Simulation et Marche.

(0 La saisie d’une valeur numérique (donnée analogique de température) se fait en cliquant
une fois sur I’entrée analogique 101 lors de la simulation (figure 1.61). Il suffit de donner une

valeur entre 0 et 255 dans la boite de dialogue qui apparait.

‘ Tie Fhd ‘

OFF to OM:18

745 EQL GaindnalogWal
BT 0N to OFF:z0
Nomnlb Q250 ) 5 - 50
al = 20

Fig. 1.61
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2/ Programmation en facade du module.

Le modéle qui est présenté ici comprend
6 entrées et 4 sorties (figure 2.1).

Dans ce chapitre, seront présentés les
différents menus disponibles sur le module, et la
technique de programmation directement a partir
des 8 touches disposées en facade. Les exemples
qui illustrerons la procédure resterons trés
simples.

Figure 2.1
2.1/ Présentation des options disponibles.
Lors de la mise en service du module, I’affichage est le suivant (figure 2.2):
Affichage de I’heure
Entrées (Input) : Les 6 cercles (
disposés sur la ligne représentent N TopMenu
les 6 entrées. Dés que I’une .
d’elle est activée, le cercle | : 000°00 Run
correspondant est noirci. Dans >=>
cei_exemple, I’entrée 4 (104) est 0 : *000 ProgClear
active.
ﬂ:ig. 2.2 Ecran de 1*® mise sous  Fig. 2.3 Menu principal (anglais)
Sorties (Output) : Comme pour tension. L’affichage se fait sur
les entrées, les 4 sorties sont | 4 llnes de 10 caractéres
. . . . chacune.
schematisées. Ici, la sortie 1
(0O01) est active.

La pression de I’une des touches mene au menu principal (en anglais) (cf. figure 2.3).
Le prompt (>>) indique quelle option est susceptible d’étre sélectionnée.

Remarque : - Un texte clignotant est prét a étre sélectionné.
- Deés qu’une touche non utilisable est pressée, un point d’interrogation ( ? ) apparait
en haut de I’écran d’affichage.
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N° touche | N° touche ;
(figure 2.4) | (module) Fonction
1 | ESC K02 Annule une opération, revient au menu précédent.
2 + K03 Incrémente, utilisée pour la connexion des blocs.
3 - K04 Décrémente, déconnecte des blocs.
4 | OK K01 Accede a un menu, confirme une saisie.
5 - K05 Défilement vers le haut.
6 v K06 Défilement vers le bas.
7 ’ K07 Se déplacer a droite.
8 4 K08 Se déplacer a gauche.

Fig. 2.4 Repére des touches.

Chague bloc utilisé occupe un espace mémoire qui dépend essentiellement de la complexité de la

fonction.

Sur un programme, la mémoire est limitée a 1500 bits, et le nombre de blocs insérables est de 64.

Les bits internes et les touches du module n’occupent aucun bit. Les liaisons arrivant sur une sortie
comptent pour 10 bits chacune.
Le tableau suivant recense la totalité des blocs-fonctions.

Espace
Bloc Fonction mémoire Description
(bits)
AND(jusqu’a 4 g 19 ET/ Sortie ON lorsque toutes les entrées présentes sont ON/ Les entrées non
entrées TOR) | e | connectées étant considérées ON.
OR(jusqu’a 4 El 19 OU/ Sortie ON lorsque au moins une entrée présente est ON/ Les entrées non
entrées TOR) i connectées étant considérées OFF.
XOR(2 entrées 5 13 OU EXCLUSIF/ Sortie ON lorsque une seule entree est ON.
TOR) 4
NOT(L entrée Ep 10 NON/ Inverse le signal/ Sortie ON si entrée OFF, et sortie OFF si entrée ON.
TOR) r4
NAND(jusqu’a 4 3 19 NON ET/ Sortie ON lorsque au moins une entrée présente est OFF/ Les entrées
entrées TOR) ﬁ non connectées étant considérées OFF.
NOR(jusqu’a 4 g 19 NON OU/ Sortie ON lorsque toutes les entrées présentes sont OFF/ Les entrées
entrées TOR) | b | non connectées étant considérées ON.
BOOLEAN(jusqu - Permet de créer des équations logiques entre les entrées connectées/ Possibilité
’a 4 entrées TOR) de tester I’équation.
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SET/RESET

EET
RESEY)

14

Mémoire bistable / Sortie activée par SET (entrée TOR), désactivée par RESET
(entrée TOR)/ Priorité affectée soit au SET soit au RESET.

DELAY

EIEL.I“."l"

19

Retarde un signal (TOR) issu d’un front montant, d’un front descendant, ou des
deux a la fois/ Possibilité de RESET (entrée TOR)/ 1 sortie numérique (valeur).

ONE SHOT

17

Envoie un signal impulsionnel réglable/ Conditions d’effacement de la sortie
TOR : désactivation de I’entrée TOR ou fin temporisation/ Possibilité de
RESET (entrée TOR)/ 1 sortie numérique (valeur).

PULSE

FE

11

Envoie une impulsion & partir d’un front montant, d’un front descendant, ou des
deux a la fois/ 1 entrée TOR/ 1 sortie TOR.

ALT

13

Fonction Télérupteur/ Alterne le signal de sortie (TOR) a chaque front montant
de I’entrée (TOR)/ Possibilité de RESET (entrée TOR)

COUNTER

L
—|:|I_IN|'ﬁEE

16

Comptage incrémenté & chaque front montant de I’entrée (TOR)/ Possibilité de
RESET (entrée TOR)/ Valeur de présélection assignable par une valeur
numérique/ 1 sortie TOR/ 1 sortie analogique.

UP/DW
COUNTER

22

Comptage incrémenté (entrée TOR), décrémenté (entrée TOR) a chaque front
montant/ Valeur de présélection assignable par une valeur décimale (paramétre)
ou par une entrée analogique/ 1 entrée TOR pour atteindre directement la valeur
de présélection/ Possibilité de RESET (entrée TOR)/ 1 sortie TOR/ 1 sortie
analogique.

FLICKER

19

Envoie un train d’impulsions (réglage ON, réglage OFF) suivant plusieurs
modes : comptage des cycles ON/OFF (présélection), comptage du temps
(présélection), continu/ 1 entrée TOR/ 1 sortie TOR/1 sortie numérique (valeur).

COMPARE

17

Compare deux grandeurs analogiques ou numériques si I’entrée TOR est activée
(par defaut, la broche est considérée active)/ Activation de la sortie TOR si
I’équation est veérifiée/ (En I’absence de connexion sur les broches analogiques,
on compare deux valeurs décimales.)

TIME SWITCH

**

Horloge programme/ Utilise I’heure et la date interne du module pour activer ou
désactiver la sortie TOR/ Horaires journaliers, hebdomadaires, calendaires/
Passage a I’an 2000/ Gestion de I’heure d’été/ 356 cycles ON-OFF.

GAIN

iz

22

Permet de convertir une valeur analogique par changement d’échelle et offset/
Parametres : numérateur du gain, dénominateur du gain, offset FB (décalage de
I’origine), limites inférieures et supérieures de conversion/ 1 entrée TOR/ 1
entrée analogique. 1 sortie numérique (valeur).

SCHMITT

.;._E.HMH“

19

Définit une zone d’activation avec hystérésis (valeur de Marche, valeur d’Arrét)
de la sortie TOR/ La fonction est réalisable si I’entrée TOR est active (par
défaut, la broche est considérée active)/ 3 entrées analogiques.

ZONE
COMPARE

20

Définit une plage (valeurs numériques ou analogiques) dans laquelle I’activation
(ou désactivation suivant I’option cochée) de la sortie TOR est fonction de la
valeur exploitée/ 1 entrée TOR/ 3 entrées analogiques.

DISPLAY

*k*%k

Affichage de données numériques, analogiques, chaines de caracteres, date,
heure, messages pour interface homme-machine.

HOUR METER

HIETER

19

Comptage horaire (présélection heure, minute) durant chaque activation de
I’entrée TOR/ Mémorisation du temps écoulé/ Possibilitt de RESET (entrée
TOR)/ 1 sortie TOR/ 1 sortie numérigue (valeur).

*:19 + 1 x (terme de I’équation)
**: 8+ 4 x (nombre de cycle ON/OFF)
***: 13 + 1 x (chaque caractére affiché a I’écran)
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

2.1.1/ Le menu principal : Menuprinc.

2.1.1.1/ Run:Exécution d’un programme (figure 2.5).

O Presser OK pour accéder a I’affichage suivant (figure 2.6).

[ La touche OK permet d’exécuter le programme, la touche ESC
annule le choix en revenant au menu précédent.

OK  ECHAP

Fig. 2.6

Remarque : Le programme est en cours d’exécution lorsque trois petites barres verticales clignotent
sur le haut de I’écran (figure 2.7). AN

Fig. 2.7
2.1.1.2/ Stop:Arrét d’un programme.

Lorsqu’un programme est en mode Run, le mode Stop est activé dans le menu principal. 1l devient
alors impossible d’éditer ou d’effacer un programme.

O A partir du menu principal (figure 2.8), placer I’option Stop face
au prompt.

Fig. 2.8

O Presser OK pour confirmer le choix.
(0 Maintenant, deux choix (figure 2.9): soit valider par OK, soit
annuler la procédure par ESC.

OK  ECHAP

Fig. 2.9
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

2.1.1.3/ Moniteur:Visualisation du schéma logique pendant I’exécution.
Lorsque le programme est lancé (s’en assurer en vérifiant que les
petites barres verticales clignotent sur le haut de I’écran), le mode
Moniteur apparait dans le menu principal (figure 2.10).

Moniteur

Fig. 2.10

[0 Sélectionner I’option Moniteur, et presser OK. Une partie du
schéma logique s’affiche (figure 2.11). Les touches 5 (), 6 (™),
7 ("), et 8 (4)font défiler la suite du diagramme.

Fig. 2.11

[ La touche ESC renvoie dans le menu Edition qui comporte trois
options (figure 2.12) :

Fig. 2.12

-VolProg (figure 2.13): Consultation de la capacité mémoire du
module, c’est a dire le nombre de blocs fonctions et le pourcentage de mémoire utilisés.

-Saut (figure 2.14): Utiliser cette option pour atteindre un bloc
particulier. Les bits internes (M :SystemBit M01~MO05), les entrées (I :Input 101~104 ou 106 ou
112), les sorties (O :Output O01~002 ou O04 ou O08), les touches en facade (K :Key K01~KO08),
et les blocs (B :Blocs créés par I’utilisateur) sont accessibles par les touches ¢ et » . Les touches
2 (+) et 3 (-) sélectionnent un bloc pour chaque catégorie. L’acces au bloc est validé par OK, ESC
renvoie au menu principal.

-Quitter (figure 2.15) : Quitter le mode Edition pour revenir au menu
principal.

Moniteur

Fig. 2.13 Fig. 2.14 Fig. 2.15

<] Crouzet, 5
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

En mode Moniteur, il est possible de repérer I’état d’un bloc (ON ou OFF). Lorsque la sortie est
ON, il apparait sous le numéro de bloc un rectangle plein vertical (figure 2.16).

Entrée 101 : ON }—\ /—{ Sortie O04 : ON

1 04
I 1\ L’entrée de O04 est
| Out

connectée a 101 qui
n !
est actuellement a

Fig. 2.16 Ecran de programmation. ON.

2.1.1.4/ Edit prog:Programmation d’un schéma logique.
[ Sélectionner I’option comme indiqué sur la figure 2.17.

Menuprinc.
Run

=>=

Eff prog
Fig. 2.17

[0 Presser OK pour accéder au menu correspondant.
(111 est possible a present soit d’enregistrer un nouveau programme, soit de modifier un programme
existant.

Remarque : Les détails de connexion et de réalisation de la programmation seront développés dans
la description des exemples d’application.

A I’intérieur du mode Edit prog, il y a possibilité d’accéder a un sous-menu Edition en sortant de
I’écran de programmation par la touche ESC (mode explicité plus loin).

2.1.1.5/ Eff prog:Effacement d’un programme.
(I Placer I’option face au prompt (figure 2.18).

Menuprinc.
Edit prog

Reg. Horl
Fig. 2.18

[JPresser OK pour accéder au panneau suivant.

[JFigure 2.19,possibilite de confirmer I’effacement par OK, ou de Progr
revenir au menu principal par ESC. Iéﬁace

Ou

Fig. 2.19
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

2.1.1.6/ LANGUAGE:Sélection de la langue.
O A partir du menu principal (figure 2.3), utiliser les touches 5 («) et 6 (™) (figure 2.4) pour faire
défiler la liste des options.
[ Positionner I’option LANGUAGE en face du prompt (figure 2.20)

LANGUAGE

Fig. 2.20

O Presser la touche 4 (OK). Le menu LANGUAGE apparait alors (figure 2.21).

English French LANGUAGE

Fig. 2.21 Fig. 2.22 Fig. 2.23

O Utiliser a nouveau les touches 5 («) et 6 () pour sélectionner une langue (figure 2.22).
[ Presser la touche 4 (OK) pour valider le choix.
O Sortir du menu par la touche 1 (ESC). Retour au menu principal (figure 2.23).

2.1.1.7/ Req. Horl:Réqglage de I’heure et de la date:
O A partir du menu principal (figure 2.23), faire défiler la liste a I’aide des touches 5 («) et 6 (™)
jusqu’a faire coincider le prompt avec I’option Reg. Horl (figure 2.24).

Reg. Horl

Fig. 2.24

O Presser la touche 4 (OK) pour accéder au menu correspondant.

O L’écran de la figure 2.25 indique quel est I’état de paramétrage de I’heure et de la date. Trois

modes d’affichage de la date sont proposés : année/mois/jour < yyyy/mm/dd (figure 2.25)
jour/mois/année < dd/mml/yyyy (figure 2.26)
mois/jour/année = mm/dd/yyyy (figure 2.27)

Chaque mode est activé a partir de la ligne n°2 (yyyy/mm/dd ou dd/mm/yyyy ou mm/dd/yyyy) en

pressant soit la touche 2 (+), soit la touche 3 (-).

yyyy/mm/dd dd/mmlyyyy mm/dd/yyyy

Fig. 2.25 Fig. 2.26 Fig. 2.27
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

O Exemple : Nous sommes le 31 mars 1999 a 10h17. Nous voulons saisir la date suivant le mode
jour/mois/année. La programmation s’articule comme suit (utiliser les touches 5 («),6 (¥),7 (*).8
(4) pour naviguer dans I’écran ; les touches 2 (+) ou 3 (-) pour incrémenter / décrémenter) :

Fig. 2.28 Régalage du jour. Fig. 2.29 Réglage du mois. Fig. 2.30 Réglage de I’année.
- -

Fig. 2.31 Réglage de I’heure. Fig. 2.32 Réglage de I’heure. Fig. 2.33 Réglage de I’heure.

La touche OK permet de valider la saisie, et de retourner dans le menu principal.

2.1.1.8/ Autres:Accés a d’autres options.
(O Presser la touche OK pour accéder aux options suivantes: Version, Mt passe (mot de passe),
TouchMenu (touche du menu), Heure ete (heure d’été), ModemInit( initialisation du modem).

2.1.2/ Le menu secondaire : Autres.

2.1.2.1/ Version:Version du module:
O A partir du menu principal, sélectionner I’option Autres (figure 2.34).

Fig. 2.34

O Presser OK pour valider la saisie.
[ Par les touches 5 («) et 6 (™), placer I’option Version face au prompt (figure 2.35).
O Presser la touche OK pour visualiser le N° de version du produit (figure 2.36).

\Version Ver 1.10

Fig. 2.35 Fig. 2.36

0 La touche ESC permet de revenir au menu précedent.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2.1.2.2/ Mt passe:Saisie d’un mot de passe: Dans le cas ou

un programme a été édite, le mot de passe en protége I’accés. Il ne Autres
peut donc étre modifié que si le mot de passe est correctement saisi. .
Version
TouchMenu
Fig. 2.37

[0 A partir du menu Autres (cf. figure 2.35), figurant dans le menu
principal, choisir I’option Mt passe avec les touches 5 () et6 (™) Setup
(figure 2.37). Mt passe

000

Fig. 2.38

[J Presser OK pour accéder a ce menu (figure 2.38).

[0 Le mot de passe comporte 4 chiffres. Saisir chacun d’eux a I’aide des touches 7 (* ) et 8 (¢)
pour les sélectionner, et des touches 2 (+) ou 3 (-) pour incrémenter/décrémenter.

[JPresser OK pour confirmer la saisie, ou ESC pour sortir du menu sans enregistrer le code.

0 Un symbole représentant une clef ( Q= ) s’affiche sur le haut de I’écran ce qui confirme bien
I’enregistrement.

Effacement d’un mot de passe: Cette opération n’est possible que si un mot de passe a été
précedemment enregistre.
[1Revenir au menu Mt passe. L’affichage doit se présenter comme
sur la figure 2.39.

Annuler
Mt passe

000

Fig. 2.39

O 1 suffit maintenant de retaper le code enregistré, et de presser la touche OK pour valider
I’effacement.
[ISi le code a effacer n’est pas correct un message d’erreur (figure —
2.40) s’affiche.

[JPresser soit la touche OK, soit la touche ESC pour revenir au
menu Autres.

Fig. 2.40
[J Refaire la procédure si I’opération a échouée.

Remarque : -L’effacement d’un programme supprime également le code secret qui lui est
associé.

-Un code secret peut aussi étre entré sans avoir préalablement édité un programme.
Dans ce cas, cela permet un acceés exclusif a I’édition d’un programme.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2.1.2.3/ TouchMenu:Lorsque les huits touches sont utilisées dans le programme, c’est a
dire affectées a une fonction particuliére, il est possible de sortir ou non du mode RUN.
O A partir du menu Autres, utilisez les touches 5 (*) ou 6 (™) pour placer I’option TouchMenu

face au prompt (figure 2.41).

Fig. 2.41

[ Presser OK pour valider.
O Le menu de la figure 2.42 s’affiche.

OK + ESC
Key

Fig. 2.42

O Le choix de I'option OK + ESC Key stoppe un programme méme Si
toutes les touches en facade sont utilisées pour une action. Lors de son
exécution, il suffit de presser simultanément les touches OK et ESC. Retour
vers le menu principal (figure 2.43).

/ ESC \ Fig. 2.4
OK 1

I E——

OK  ECHAP
Fig. 2.44

Fig. 2.43 ESC InE=== >

Fig. 2.45
OK +ESC /

OPresser OK pour accéder au menu suivant (figure 2.44), ou ESC pour revenir au mode
visualisatuion des entrées/sorties (figure 2.45).

O A partir du menu représenté en figure 2.44, il est possible soit de revenir au menu principal par la
touche ESC, soit d’arréter définitivement le programme (figure 2.46).
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

O Le choix de I’option Inutilise (figure 2.47), ne permet plus de
stopper le programme, méme lorsque toutes les touches sont

utilisées. Inutilise

Fig. 2.47

(0 Pour mettre fin a I’exécution du programme, il faut:  -mettre le module hors tension;
-presser simultanément OK et ESC ;
-remettre le module sous tension en
maintenant toujours les deux touches enfoncées durant environ 2 secondes.
OL’écran de la figure 2.48 s’affiche alors durant quelques
secondes.
OPressez OK pour stopper le programme, et revenir au menu
principal.

Fig. 2.48

2.1.2.4/ Heure ete: Choisir du type de paramétrage de I’heure d’été.
Ce menu comprend 6 options: Annuler, MA man, Typ. Date,
Type UK, Type US.
Lorsque I’heure d’été est active, un “s” apparait sur I’écran en face
de I’heure en mode affichage des entrées/sorties comme le montre
la figure 2.49.

Fig. 2.49

Annuler (figure 2.50): Désactive I’heure d’été. L’indicateur

“s” disparait.
P Annuler

Fig. 2.50

MA man (figure 2.51): Met a I’heure d’été. L’indicateur “s”
apparait en mode affichage des entrées/sorties si la période de MA man
changement d’heure est atteinte.

Fig. 2.51
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

Typ. Date (figure 2.52):
Mets a jour les dates de début et de
fin de I’heure d’été, ainsi que le
nombre de minutes a ajouter a
I’heure courante (figure 2.53). La
ligne N°2 concerne la date de début
de I’heure d’été. La ligne N°3

Fig. 2.52 Fig. 2.53 concerne la date de fin de I’heure
d’été.
Les touches « ¥ * < permettent de naviguer dans I’écran, le “+” et le “-” incrémente ou

décrémente chaque nombre. La touche OK confirme la fin de la saisie, la touche ESC permet de
revenir au menu précédent sans créer de modifications.

Type UK, Type US, Type EU
(figure 2.54): Trois types de
paramétrages d’heure d’été sont
pré-programmeés. Sélectionner 1’un
d’eux en plagant le type choisi en
face du prompt grace aux touches

“etv.
Les dates enregistrées sont les
suivantes :

Fig. 2.54

Type UK : Dernier dimanche de mars au premier dimanche de novembre.
Type US : Premier dimanche d’avril au dernier dimanche d’octobre.
Type EU : Dernier dimanche de mars au quatrieme dimanche d’octobre.

2.1.2.5/ ModemInit:Paramétrage du modem.

Modeminit

Commande

Delais

Fig. 2.55 Fig. 2.56 Fig. 2.57

2.1.2.6/ TranProg.::Cette option n’est accessible que lorsque la cartouche mémoire
EEPROM est placée dans le module (module en stop).

TranProg.

Fig. 2.58
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2.1.3/ Le menu d’édition de programme : Edition.

Ce mode est opérationnel a partir de I’option Edit prog du menu
principal. Pour accéder au menu d’édition, il faut tout d’abord
sortir de I’écran de programmation (figure 2.59). -

Presser la touche ESC pour atteindre ce mode. . _
Fig. 2.59 Ecran de programmation.

2.1.3.1/ Volprog :Mémoire utilisée. (cf. paragraphe 2.1.1.3).

2.1.3.2/ Saut :Acceés a un bloc. (cf. paragraphe 2.1.1.3).

2.1.3.3/ Nouv FB :Poursuivre la programmation en partant d’un nouveau bloc.
[ Sélectionner I’option comme le montre la figure 2.60.

Edition
Saut

=>=

Quitter
Fig. 2.60

[J Presser OK.

[ Toutes les fonctions pré-programmées dans le mode Select. FB sont a disposition. Procéder soit a
la sélection de I’'une d’elles par les touches «,~, et OK pour valider ; soit a I’annulation de cette
option par la touche ESC.

2.1.3.4/ Quitter :Revenir au menu principal.

2.1.3.5/ Mnemon. :Donne un apercu linéaire du schéma logique.
Retour a I’écran de programmation par les touches OK ou ESC.

2.1.4/ Menu relatif aux blocs fonctions.

Ce menu (figure 2.62) est accessible uniquement a partir de I’écran de programmation, en se placant
sur un bloc (figure 2.61) et en pressant OK.

Nom du bloc fonction.

Numeéro de bloc.

1 Crouzet
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ol & Param FB
> >=>
Repeére
indiquant une Eff. FB
fonc’tion -
Fig. 2.61 Ecran de programmation. parametrable. Fig. 2.62
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2.1.4.1/ Param FB :Paramétres propres a la fonction bloc sélectionnée.
Cette option n’apparait dans le menu que si le bloc est muni du repére de paramétrage (figure 2.61).
Consulter le chapitre détaillant chaque fonction pour constater quels sont les paramétres
susceptibles d’étre modifiés.
(I Presser ESC pour annuler, ou OK pour valider la saisie.

2.1.4.2/ Chang. no :Affecte un numéro de bloc différent.
Dans le cas ou un numéro de bloc n’est pas déja utiliseé, il est possible de I’affecter a un autre bloc
par cette option.
O Choisir I’option Chang. no puis presser OK.
[1L’écran de la figure 2.63 s’affiche.

) E— Choix du
Chang. no N° de bloc,
v BO1
Numéro du bloc ] = |_——— | Nomde lafonction
sélectionné / correspondant au
: Alternate nouveau NUMEro.
Fig. 2.63
[1Les touches «, Y, ou “+”,“-”, permettent de choisir le nouveau numéro.

Remarque : Un nouveau numeéro de bloc est libre si la mention Inexist. apparait dans le bas de
I’écran.

00 La touche OK valide la sélection.

2.1.4.3/ Eff. FB :Effacement d’un bloc.
Cette option permet d’effacer le bloc sélectionné dans I’écran de programmation.
Le menu se présente comme sur la figure 2.64.

Effacer
B64

Alternate
Ou

Fig. 2.64

[ Presser OK pour confirmer I’effacement, ou ESC pour annuler la procédure.

Remarque : L’effacement d’un bloc provoque également I’effacement de toutes les connexions a ce
bloc.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2.2/ Exemple 1 : Eclairage temporisé/permanent.

L’exemple présenté maintenant peut s’appliquer a I’éclairage d’une cage d’escalier.

Fonctionnement : [ La lampe s’éclaire pendant 1 minute lorsque le bouton poussoir est activé.
[JLa lampe s’éclaire de maniere permanente lorsque le bouton poussoir est
pressé durant 2 secondes au moins.

[ La lampe s’éteint lorsque le bouton poussoir est pressé durant 2 secondes en
éclairage permanent.

Tableau des entrées/sorties :

ENTREE SORTIE
11 | Bouton poussoir O1 |Lampe

Pour un tel exemple, sélectionner un module a 4 entrées et 2 sorties.

Le schéma logique correspondant est représenté figure 2.65.

Bouton poussoir 11

® » ONE

sHOT | L, LAMPE

OR | >

o » ON L pIAT
DELAY

Fig. 2.65 Schéma logique pour I’éclairage de cage d’escalier.

Les points forts de cet exemple sont :
-temporisation (fonction DELAY),
-signal d’impulsion temporisé (fonction ONE SHOT),
-signal bistable (fonction ALTERNATE).

2.2.1/ Edition du programme.

[J A partir du menu principal, sélectionner I’option Edit prog.
O L’afficheur propose de débuter le programme par I’entrée 101 (figure 2.66).

Fig. 2.66.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

2.2.1.1/ Connexions entre blocs.

O Realiser la connexion du bloc ONE SHOT a I’entrée 101 (bouton poussoir) :

Bouton poussoir 101

»  ONE

SHOT
01
- , TOUChe | ,
In

Le numéro de bloc Le trait a droite du
clignote ; ici, le bloc 101 est bloc clignote : la connexion
sélectionné. Les touches ¢et » peut étre réalisée.
font défiler les blocs vers la
droite ou vers la gauche.

Les touches + et —
permettent de choisir un bloc

parmi les suivants: Entrées,
Sorties, Touches en facade, Bits Touche +

internes. | I

LT o
Boolean OK

Liste compléte des La touche + permet,
fonctions disponibles. Utiliser lorsque le trait de connexion
les touches # et ¥ pour la clignote, de faire apparaitre
faire défiler. toutes les fonctions pouvant

ESC permet de étre connectées au bloc. Les
revenir a I’écran précédent. touches “+ et ¥ en font défiler
OK permet de valider la la liste.

fonction choisie.
Retrouver la fonction
OneShot et valider par OK.
Le “I”” clignotant et le mot
Connexion indiquent que la connexion est
préte a étre réalisée. Les touches « et ¥
permettent de sélectionner I’emplacement du
raccordement désigné par “>".
Presser la touche OK pour terminer
I’opération (Connexion disparait).
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

Le bloc ONE SHOT est a présent connecte. Il est numéroté BO1 par defaut puisque c’est le premier
bloc inséré dans le programme.
[ Relier ce dernier bloc au bloc logique OU en procédant de la méme maniere que précédemment.

Bouton poussoir 11

- , o

BO1
p ONE

SHOT | | )

OR

Pour effectuer le raccordement Appeler la liste des fonctions
a la suite du ONE SHOT, se par I’option AddFB pour
placer sur le trait de trouver la fonction logique
connexion (qui doit alors Oou.
clignoter) a I’aide des touches
Cet),

Touche OK

Touche ‘
OK
La sélection des broches Utiliser les touches « et ¥
d’entrée (4 pour les fonction pour accéder a la fonction
logiques) se fait par les Oou.

touches « et ~.
Effectuer la connexion sur la
broche 1, par exemple.

La connexion étant
faite, le bloc OU
est affecté du
numéro B02.
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

Remarque : Un triangle noirci a I’entrée d’un bloc indique une connexion déja établie.

[ Connecter la sortie O01 a la fonction OU qui vient d’étre intégrée au programme.

Bouton poussoir 11
BO1

»| ONE B02

sHoT | L, LAMPE

OR | >

— AddFB
pIOSE ot

1l faut maintenant sélectionner
la sortie O1 grace aux touches

“etv.

Les touches ¢ et » déplacent
le bloc B02 jusqu’au trait de
connexion qui doit alors
clignoter.

Touche OK

& "3 &
OK

Le bloc O01 est maintenant
prét a étre connecté.

La connexion est faite.

[0 Revenir & I’entree 101, et continuer la programmation a partir de ce bloc en utilisant la fonction

Saut.
1-Presser la touche ESC pour sortir de I’écran de

programmation et accéder au menu Edition (figure 2.67).

Quitter

Fig. 2.67

<] Crouzet, 2
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

2-Les touches « et ¥ permettent d’atteindre I’option Saut. Presser OK dés que cela est fait.
(Se référer au paragraphe 2.1.1.3 pour la présentation de ce menu).
3-Se déplacer a I’aide des touches ¢ et » jusqu’a la lettre I (Input) (figure 2.68).

Fig. 2.68

4-Utiliser les touches “+” ou “-” pour afficher I’entrée 101.
5-Presser OK.
L’écran figure 2.69 apparait, et le bloc 101 clignote.

Le bloc BO1
est déja
connecte.

Fig. 2.69

6-Déplacer le bloc avec les touches ¢ ou * pour faire clignoter le trait de raccordement du
bloc 101 (figure 2.70).

Fig. 2.70

7-Presser la touche “+” pour réaliser une nouvelle connexion.

Rajout d’un bloc fonction ON DELAY.

Bouton poussoir 11

BO1
¢ » ONE | 502
SHOT .
OR
LAMPE
o———» ON
DELAY
JT| Crouzet| 51
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

= D D
OK Delay

On réalise une nouvelle Choix de la fonction Delay.
connexion & partir du bloc
101.

Touche OK

& 5 &
OK
Le raccordement est fait. Le raccordement est prét. Le
nouveau bloc est numéroté
BO3.
[0 Rajouter une nouvelle fonction : Alternate.
Bouton poussoir 11
B0O1
B02
°® » ONE

sHoT | L, LAMPE

OR | >

BO3

o » ON L I AT
DELAY

La démarche reste strictement identique a la précédente,
mais c’est le bloc fonction Alternate qui sera sélectionné. Le
nouveau bloc ainsi créé portera le numero B04.

Alternate

Choix de la fonction Alternate

<] Crouzet, )
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

[1Les connexions restantes sont a réaliser sur des blocs existants, a savoir les fonctions One Shot et
OR.

Bouton poussoir 11
BO1

¢ » ONE BO2

SHOT _l—P LAMPE

OR >

BO3 B04

e » ON L AT

DELAY
» " B
oK -

Utiliser les touches « et ¥ Le raccordement se fait sur la
pour accéder au bloc BO10S broche d’inhibition du bloc
(bloc 1 One Shot). fonction One Shot (repére
“C").
Touche OK

—C

Le branchement est terminé.

(1 Réaliser le dernier raccordement entre les blocs B04 et BO2..

Pour cela, utiliser soit les touches ¢ et » pour se repositionner sur le bloc B04, soit
rappeler la commande Saut et appeler le bloc B04.

1 Crouzet =
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

Bouton poussoir 11
BO1

B02

® p ONE

sHoT | L, LAMPE

OR >

BO3 B04 >

o » ON | SIAT
DELAY

La procédure de connexion est exactement identique a la précédente. Il suffit de sélectionner
le bloc BO20OR par les touches « et™, puis de choisir, toujours par les mémes touches, les trois
broches encore disponibles sur le bloc OU.

Valider le choix par la touche OK.

2.2.2/ Paramétrage des fonctions.

A présent que le programme est complet, il faut saisir, a I’intérieur des blocs fonctions
paramétrables (présence du repere =), les renseignements nécessaires au bon fonctionnement du
Millenium.

Les seules fonctions qui remplissent cette obligation sont les fonctions One Shot et Delay.

[ La temporisation destinée a un éclairage temporaire correspond au bloc One Shot (B01). La
durée sera fixée a 1 minute.

1-A partir de I’écran de programmation, revenir au menu Edition par la touche ESC.

2-Par la commande Saut, appeler le bloc BO1.

3-Presser sur la touche OK.

4-A présent suivre les instructions comme le montre la représentation suivante :

BO1:0S BO1:0S
Touche D Pulsation
Chang. no
Option de paramétrage du Choisir I’option Priorite

bloc BO1 One Shot.

La sortie du One Shot —\
ne passe a OFF que si
le temps s’est écoulé. 01:0S Touche

Priorite Q OK
La sortie passe a OFF  ——

==
lorsque I’entree passe \

aussi @ OFF ou que Entree
I’entrée est & ON et
que le temps s’est
écoulé.

On donne la priorité
a I’heure. OK pour valider.

|| Crouzet 54

AUTOMATISMES



PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en facade du module

5-Revenir dans le menu de paramétrage et sélectionner I’option Pulsation.

Pulsation Touche Pulsation
OK 60.0
Choisir I’option Priorite Fixer le temps T & 60.0s.

Touche
OK

[0 Paramétrage du bloc Delay (BO3DL) actionnant I’éclairage permanent.

1-Presser sur la touche ESC jusqu’a revenir dans le menu d’Edition.

2-Par la commande Saut, appeler le bloc B03.

3-Une fois dans le mode d’édition du programme, presser sur la touche OK.
4-A présent suivez les instructions comme le montre la représentation suivante :

Touche
OK

Param FB

Option de paramétrage du Choisir I’option Tps mar.

bloc B0O3 Delay.

Touche

- ‘ OK

Ce temps correspond a la
durée a partir de laquelle la
sortie passera a ON
(activation retardée de 2

secondes). OK pour valider.

<] Crouzet, =
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PROGRAMMATION D’UN SCHEMA LOGIQUE Programmation en fagcade du module

Touche D
Tps arret OK

Choisir I’option Tps arret. Ce temps correspond a Ia
durée devant s’écouler avant
le passage a OFF de la sortie
du bloc (désactivation retardée
de 0 seconde). OK pour
valider.

5-Revenir dans le menu Edition par la touche ESC.
6-Sélectionner, a I’aide des touches « et ¥, I’option Quitter.

Le programme est prét a étre exécute.

1 Crouzet %
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