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11-Configuration minimum conseillée:
Pentium 11300 MHz - 32 Mo RAM
LecteurCD
Windows 98-NT4-XP
20 Mo disponible sur le disque dur
Résolution minimale 800 x 600 (1024 x 768 conseillée)
Port de Communication Série (RS 232)
Internet Explorer 6.0 minimum

12-Installationde I'application:

Insérerle CD dans le lecteur. La fenétre d’accueil Kimo apparait.
Dans le cas contraire, aller dans « poste de travail » ou « explorateur ".
Sélectionner le lecteur CD, faire un clic droit et choisir "Explorer" pour

(2

................. | - Environnement requis

13-Désinstallationde 'application:

Pour désinstallerle "LCC100", il faut avoir les droits adaptés (sous NT)

etutiliser I'outil Windows prévu a cet effet :
Aller dans le menu "Démarrer”, "Paramétres”,
"Panneau de configuration”, puis "Ajout/Suppression de
programmes ".
Dans 'index « Installation/Désinstallation », cliquer sur
la ligne “KIMO LCC100” et suivre les indications (de
Windows).

l14-lancement de I'application:
Il est possible de lancer I'application LCC 100 de 2 maniéres :

Cliquer sur l'icone depuis le bureau.

ouvrir le contenu du CD. Double-cliquer sur le fichier SETUP.exe et ou

suivre les indications.

I11-Avertissements:

Positionnement des switchs
pour accéder a la configuration
par logiciel

pour le switch vertical

Configurations Logiciel
T
Combinaisons 2]
KJ |
4]

pour le switch horizontal

Configurations Logiciel
Combinaisons H u u H
1234

Sur les capteurs de pression CP50 et

CP100, le premier interrupteur du
switch 1 (vertical) permet de sélectionner le
type de signal de la sortie analogique entre le
0-10Voule4-20mA.
Pour accéder a la configuration par logiciel,
la position de cet interrupteur est
indifférente.

Aller dans le menu “Démarrer”, cliquer sur
“Programmes’”, choisir "KIMO Constructeur" puis
cliquer sur “LCC 100”.

..................... Il - Raccordement du capteur

Si vous positionnez les switchs comme indigué ci-contre :
Vous aurez accés a la configuration par logiciel.

Si vous ne positionnez pas les switchs comme indigué ci-contre.
Lors du lancement du LCC-100, le message suivant apparaitra :

Attention!!! Au moins un switch est activé. ..
. Vous ne pouvez pas modifier les paramétres du capteur. ..

II'vous sera impossible de configurer les étendues de mesure, les unités
et l'offset du capteur.

Cependant, vous pourrez lire la configuration initiale (réglée par switch)
et modifier les informations relatives aux alarmes (pour les PST, HST et TST).

Pour disposer les switchs correctement :
- déconnecter le capteur du PC.
- débrancher le capteur de son alimentation.
- positionner les switchs comme indiqué ci-contre.
- alimenter de nouveau le capteur.
- connectez le capteur au PC.

~ AAttention

Avant de connecter le capteur au PC, alimenter le capteur.
Aprés avoir configuré le capteur via le logiciel, déconnecter le capteur avant de le débrancher de son alimentation.
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ll2-Raccordements: - A Attention N
Pour pouvoir lire ou modifier la configuration d'un capteur, suivre les
indications suivantes : Pour brancher le connecteur du
' cordon RS 232 au capteur, assurez-
Etape 1: alimenterle capteur (cf.schéma). (- Alimentation vous que la fleche (indiquée ci-
Etape 2: attendre quelques secondes que . bornier dessous) soit positionnée vers le
le capteur s'initialise. d'alimentation haut du capteur, sous peine
Etape 3 : raccorder le capteur au PC via le d'endommager les connexions
cordon RS232 . (systeme de détrompage).
haut fleche du connecteur
':;';;;' ;4_\‘\ T a du cordon RS 232
= \ TN
)i ﬁ
2 4
7 il
° =" Raccordement USB pour
connexion convertisseur
connexion capteur
c!lIlIIGXIlJIIP_ﬂ ®
bas
N J

Ilest possible de connecter le capteur au PC avant ou aprés le lancement de |'application.

Si vous effectuez la connexion du capteur avant de lancer le logiciel, le
message ci-contre apparait au démarrage du LCC-100. En cliquant sur "Oui”, vous accédez
directement aux parametres de la configuration du capteur (cf. p4). o ]

Si vous lancez l'application avant que le capteur soit connecté, vous
accédez aux deux menus principaux du LCC-100:

- Lire une configuration.
- Ouvrir une configuration existante.

? )  Souhaitez-vous lire le capteur connecté ?

Non

Pour quele CO-P oule CORD-P soitreconnu, il fautinstaller le driver USB présent sur le cd d’installation.

........................................ Il - Lecture et modification de la configuration

— Fonction : LECTURE DE LA CONFIGURATION ~
Lors de I'ouverture du logiciel LCC-100,
deux boutons apparaissental'écran e
Lire une configuration
Ouvrir une configuration existante
Ouvrir une configuration existante (Base)
- J

lll1-Principe:

La fonction "Lire une configuration" permet d'accéder a la configuration du capteur. Il est possible de lire, modifier et enregistrer la configuration du
capteur. Une nouvelle configuration peut étre transférée vers le capteur et/ou étre enregistrée dans une base de données (pour une utilisation
ultérieure).

Certains parameétres peuvent étre modifiés depuis le logiciel, d'autres n'autorisent qu'une lecture seule ;

Lecture Lecture Lecture
‘ Modification ‘ Modification ‘ Modification
| | GENERALITES | 1 voies | 1 ALarmEs
& (J Désignation du capteur. & Positionnement des switchs. & Activation durelais.
& (O Versiondulogiciel. & Etendue de mesure. & Délais de déclenchement
& O Type de sortie analogique. & Unité de mesure. desrelais
(4-20mAou0-10V) & Réglage de l'offset. & & Réglage des seuils

& Réglage dufront
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Pour accéder aux paramétres de la configuration, cliquer sur le bouton "Lire une configuration” ou
allerdansle menu "Commandes", puis cliquer sur "Lecture de la configuration” (cf. p11).

La fenétre ci-contre apparait, rappelant la démarche a suivre pour pouvoir communiquer avec le
capteur. Cliquer sur le bouton "Suite".

A Attention

. C s I . 3. Appuyer
Il se peut que le message suivant apparaisse a I'écran. Cela signifie qu'il y a un ? PP %’P __________________ o
probleme de connexion entre le capteur etle PC. I fautalors : |§ Pas de capteur
Vérifier que le capteur soit correctement alimenté. .
Vériﬁer les raccordementg du pordon RS 232 o . [ Me plus afficher catte fenétre
Vérifier le port de communication, en choisir un autre sinécessaire (cf.p 11). Suite

Ecrire la configuration

Généralités | voies | Alarme |

f

(3] onglet "Atarme"
Cet onglet n'est utile que pour les monostats.
Il n'est visible que si un PST, TST ou HST est

Lafenétre ci-contre s'affiche.
Elle se compose de 2 a 3 onglets (suivant le type de
capteur connecté) et d'une barre d'écriture.

Les onglets "Généralités", "Voies" et "Alarme”

connecté. contiennent toutes les informations
relatives a la configuration du capteur. Cliquer
(2) onglet "Voies” sur l'onglet de votre choix pour faire apparaitre
son contenu.
(1) onglet "aénéralités”
La barre d'écriture permet de transférer (écrire) la
configuration vers le capteur.
— Généralités
lli2-Onglet"Généralités”:
L'onglet"Généralités" englobe les informations communes au capteur, quelque soit sa configuration. fed Lo

Onytrouve:
La désignation du capteur:

C'estlaréférence du capteur connecté (ex: TST-B, CP101, CTV100, etc).

La version du logiciel.
La sortie analogique :

Elle varie en fonction du capteur connecté : 4-20 mAou 0-10 V.

CP101

Wersion logiciel
i3

Sortie analogique
4.20 ma&,

A Attention

Pourles CP50 et CP100, le type de sortie analogique varie en fonction du réglage du switch des sorties (cf. p2).

Ili3-0nglet"Voies":

L'onglet "Voies" permet d'accéder aux
informations spécifiques a la mesure : les
swicths, les étendues de mesures, les unités
de mesure et['offset.

Il permet de visualiser le
positionnement des switchs sur la
carte du capteur. Pour les capteurs

aygnt deux Swichl Switch2
SWItChS, = |1 =l
. = |2 = (2
Ielpg|0|el =3 |||==l3
affichera =1 =
an Oon

les deux.

— Voies
Switchi
m— |1 Mesurer I
= |2
= (3
= |4
on
‘oie humicité
Gamme basse Gamme haute Unité Offset
0.0 %HR 1000 %HR %HR 0,0 —
Yoie température
Gamme basse Gamme haute Linité Offset
| 0.0 = | 500 = [*C =] 00 =H
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A Attention

Switchl Switch2
Si vous avez mal positionné un ou plusieurs switchs, le schéma affichera le positionnement = |1 = |
réel des switchs (avec le ou les interrupteurs mal positionnés). E g —— g
Les champs des étendues de mesure, unités et offset seront grisés etinaccessibles. @ = |4
Seules les alarmes (pour les monostats) pourront étre réglées. on

Cliquer surle bouton "Mesure" pour afficher en temps réel les mesures relevées .
par le capteur (fenétre ci-contre). En fonction du capteur utilisé, la fenétre & TH100 E]

affiche une ou deux valeurs, ainsi que I'état du relais (pour les monostats).

Nom:f;?ctfi,zzgleurs Référence du capteur 38 ] 6 % H R
s e M
1valeur PST, CP50, CP100, TST, HM50, TM100, TG100, )
SG100,CO-P. CORD-P
2valeurs CTV100, HST, TH100

Les voies prennent en compte les informations relatives a la mesure. Ony trouve les paramétres des étendues de mesure (gamme basse
etgamme haute), les unités de mesure et l'offset (seulement pour les capteurs HM50, TH100 etles hygrostats HST).
La désignation des voies varie en fonction du capteur connecte.

( 0

Référence Typedevoie affichée
du capteur voie pression voie vitesse d'air voie température voie humidité
PST ~

CP30 v
CP100 v

TST

TM100
16100
$G6100
HST

HM50
TH100
CTVH00 v
C0-P/CORD-P

By, -

* Certains capteurs ont des étendues de mesures non configurables (PST, TST, HST, HM50 et TH100 pour I'humidité).
Pour ceux-Ia, le logiciel ne vous autorise pas a entrer des valeurs numériques dans les champs de gammes haute et
basse ; ils sont grisés (inactifs). Cependant, si les unités de mesure sont modifiées, les valeurs de I'étendue de mesure
sontautomatiquement converties.

NSNS

SIS S SNININ

* Pour les étendues de mesure configurables, il est possible de régler une étendue en pleine échelle ou en zéro central en
saisissant les valeurs numériques de gamme haute et gamme basse.

ex : gamme basse =-50, gamme haute =50 : zéro central gamme basse =0, gamme haute=100: pleine échelle
)

Avec un capteur de vitesse et de TR
température CTV100 : Le logiciel affiche Gamme basse Gamme haute
une voie en vitesse et une en température. | 0.0 — | 200 =
Les étendues de mesure affichées sont — ‘Ts t étendue de mesure en vitesse

. . s g Ol2 tempersture
celles de la conﬂgurahon initiale du capteur. iyt ———
Elles sont configurables car les chgrpps des [ 0.0 =] T —
gammes basse et haute sont actives (fond 4 4 étendue de mesure en température

blanc). Vous pouvez utiliser les fléches
situées a droite du champ pour modifier les gammes ou saisir les valeurs numériques grace au clavier.

Dés qu'une valeur est modifiée, la barre d'écriture devient rouge. Cela signifie que la configuration affichée a I'écran n'est plus la méme
que celle du capteur. Lorsque toutes les modifications souhaitées ont été effectuées (étendue de mesure, unités, offset et/ou alarmes),

cliquez sur la barre d'écriture pour transférer les nouvelles _
données vers le capteur.
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Pour définir une étendue de mesure, veuillez

Etendue de mesure m?:ill:laum m::illl:um respecter les conditions du tableau ci-contre, au
quel cas (ex : dépassement de I'étendue de mesure max.)
CP50 02+10000Pa 1000Pa 10000Pa deux points d'exclamations apparaitront a I'écran
CP101 02+1000 Pa 50Pa 1000 Pa aprées avoir appuyé sur la barre d'écriture : il faut
CP102 | 0&+1000 mmHz0 100 mmHz0 1000 mmHz0 alors saisir de nouvelles valeurs.
CP103 0 a +500 mbar 50 mbar 500 mbar
CP104 0 a +2000 mbar 200 mbar 2000 mbar Vole température
TH100 -50 4+400 °C 20 °C 400 °C e oo
TW100 504 +400 °C 20°C 400°C | 580 e ||| 220 e
TG100 -100 g +400 °C 20 °C 400 °C
SG100 -50 & +400 °C 20 °C 400 °C étendue hors gamme point d'exclamation
0a30m/s 2m/s 30 m/s
CTv100 -50 4 +400 °C 20 °C 400 °C
gg}fD-P -200 a +850 °C 25°C 850 °C

A Rappel

ex : CP50= 0 (gamme basse) @ +10 000 Pa (gamme haute).
Pour une sortie analogique en 0-10 V, le signal envoyé pour 0 Pa sera de 0 V et celui envoyé pour+10 000 Pa sera de 10 V.
Pour une sortie analogique en 4-20 mA, le signal envoyé pour 0 Pa sera de 4 mA et celui envoyé pour+10 000 Pa sera de 20 mA.

Les unités de mesure, a droite des champs de I'étendue de mesure, sont pré-enregistrées et sont fonction du
capteur connecté. L'unité affichée est celle de la configuration initiale du capteur. Si vous souhaitez modifier une
unité de mesure, cliquez sur la fleche a droite du champ des unités pour faire apparaitre la liste des unités pré-
enregistrées.

Dés qu'une unité est modifiée, la barre d'écriture devient rouge. Cela signifie que la configuration affichée a I'écran
n'est plus laméme que celle du capteur. Lorsque toutes les modifications souhaitées ont été effectuées (étendue de

écurs pour ransferer esnowalescomées vers ocopocr. I
d'écriture pour transférerles nouvelles données vers le capteur.

Les capteurs dontles unités etles étendues de  ( Fenétre1
mesure sont configurables (CP50, CP100, bilrindsiont — -

CTV100, TG100, SG100 et TH100) [ 0.0 = [ 1000 < [°c B
fonctionnent de la maniére suivante :

Les champs des étendues de mesure et des
unités sont activés (fenétre 1). Cliquer sur la
fleche située a droite du champ des unités pour faire apparaitre la liste des unités pré-enregistrées. Choisir 'unité souhaitée en cliquant
dessus. Les valeurs des gammes basse et haute de I'étendue de mesure reviennent a zéro et s'inscrivent en rouge (fenétre 2).

Il faut alors saisir les nouvelles valeurs de

létendue de mesure en fonction de lunite [ Feneue2
dlecti 4 A Vole température
sélectionnée (en tenant compte des étendues il o -
de mesure minimum et maximum). [ 0 — [ e - r 5

Cliquer sur la barre d'écriture (rouge) quand
toutes les modifications souhaitées ont été

effectuées.
~ Tableau des conversions

Unités mbar | Pa |mmH:0 mmHG | INWG | PSI KPa Unités op °F
1mhar 1 100 10,197 0,75 0,401 0,0145 0,1 1°C 1 33,8
1Pa 0,01 1 0,10197 | 0,0075 0,004 | 0,000145 | 0,001 1°F 17,22 1
1mmH20 0,098 | 9,80665 1 0,07 0,039 | 0,00142 | 0,0098
1mmHG 1,333 1334 | 13,595 1 0535 | 00193 | 0133 —
1inWG 2,491 249,1 254 1,869 1 0,0361 | 0,2491 Unités m/s fom
1PSI 68,94 6894 | 70307 | 51,71 27,68 1 6,894 1m/s 1 196,85
1KPa 10 1000 | 101,97 | 7,501 | 4,014 0,145 1 1ipm 0,00508 1

A Attention

Sivous configurez une étendue de mesure (ex: de-50 a+20°C) et que la température relevée est hors gamme ( inférieure
alagamme basse ou supérieure a lagamme haute), la valeur affichée sur le capteur (ex : 26 °C) clignote.
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- A Attention

Certains capteurs ont des étendues et
unités de mesures non configurables
(HM50, HST et TH100 pour I'humidité).
Les champs ci-contre sont donc grisés
(inactifs).

D'autres, dont seules les unités de
mesure sont configurables
convertissent automatiquement les

Yole humidité
Gamme basse

0,0 %HR

T

étendue de mesure non configurable

Yole pression
Gamme basse

-500 Pa

Gamme haute
100,0 %HR

¥

Gamme haute
1000 Pa

Unité

%HR

unité de mesure non configurable

Offset

| 10.0 3:

étendues de mesure (PST, TST, HST).
ex : configuration existante :-500 a +1000 Pa.

En modifiant les unités en mbar, I'étendue de <« unité de mesure

étendue de mesure non configurable

mesure se convertie automatiquement en : -5,00 a configurable
+10,00 mbar.
. J
A Important
‘Voie pression )
Pour les monostats PST, HST et TST, lorsqu'une unité de mesure est (B o ||
modifiée dans I'onglet "Voies", la valeur numérique du seuil, dans .Dém}w/sm.z

unité et valeur — 1 ¢ ] || |

I'onglet “Alarme”, est affichée dans le format de I'unité sélectionnée.
automatiquement converties

PST CP50 CP100 | TST TM100 TG100 SG100| HST HM50 TH100 |CTV100|CO-P|CORD-P
échelles
configurables X v ~ X v | v K X v | v | v| v
Unités
5 v
configurables VoV VoYY K v | v | V] Vv

échelles et/ou unités configurables

Note : 'humidité est un paramétre quine se configure pas, ni pour les échelles de mesure, ni pour les unités.

m échelles et/ou unités non configurables

L'offset positionné a droite de 'encadré "voie" permet de modifier les valeurs relevées par le capteur.
Saisir numériquement une valeur positive ou négative dans le champ Offset.
Labarre d'écriture devientrouge. Cliquer dessus pour transférer la configuration vers le capteur.

Lavaleur de I'Offset est alors ajoutée ou déduite ala valeur relevée par le capteur.
ex : un capteur d’humidité affiche 45 %HR. En saisissant 10 dans le champ Offset, et apres avoir cliquer sur la barre d'écriture,
la valeur affichée par le capteur est de 55 %HR.

A Attention

Référence OFFSET OFFSET
Seules les valeurs en humidité et en température de certains ducapteur | enhumidité entempérature
capteurs peuvent étre modifiées grace a l'offset. HST ~ ~
(cf. tableau ci-contre) HM30 v

TH100 v v

TM100 v

TG100 N

$G100 v

TST v

lli2-Onglet"Alarme”:
Contrairement aux capteurs des classes 50 et 100, les monostats ont une sortie relais qu'il faut paramétrer. L'onglet "Alarmes" permet de
configurerles relais inverseurs avec :

Activation des relais.

Délais de déclenchementdu relais.

Réglage des seuils.
Réglage du front (front montant, front descendant ou mode régulation).

Référence Nombre d'alarmes

du capteur voie pression voie température voie humidité
PST ~

TST v

HST v/ v
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Activation
du relais

Yole pression
[ Relais actit

Pour activer le relais, cocher la case comme indiqué ci-contre.
Pour désactiver le relais, décocherla case.

relais actif

Les termes :

Seuil
Le seuil estune limite donnée, qui, une fois dépassée, va activer une alarme ou exciter un relais.

La temporisation consiste, une fois le seuil dépassé, aimposer au capteur une limite de temps durant laquelle il doit attendre avant
d’activer I'alarme ou exciter le relais. Une fois ce laps de temps (exprimé en seconde) écoulé, et si le seuil est toujours dépassé,
I'alarme se déclenchera ou le relais sera excité (en sécurité négative).

Front

Le front permet de définirle sens du déclenchement de 'alarme ou de 'excitation du relais.
* Front montant : I'alarme se déclenchera une fois que la mesure passe au dessus du seuil
*Front descendant: I'alarme se déclenchera une fois que la mesure passe au dessous du seuil
*Régulation : la valeur des seuils détermine le sens de déclenchement de 'alarme

Les configurations possibles :

| Configuration N°1 : 2 seuils et temporisation

Seuil 1> Seuil 2

Mesure
Condition d'alarme
<T> Temporisation

Seuil 1

Seuil 2

Temps

Etat du relais
Non excité Sécurité négative
Etat du relais

Sécurité positive

Excité
Non excité

Mesure

Seuil 2> Seuil 1

Condition d'alarme
<T> Temporisation

Etat du relais
Sécurité négative

Excité
Non excité

Etat du relais
Sécurité positive

Non excité

Configuration N°2 : 1 seuil, temporisation et front montant

Mesure
Condition d'alarme
<T> Temporisation

Temps

Etat du relais

Non excité Sécurité négative

Excité




Configuration N°3 : 1 seuil, temporisation et front descendant

Mesure

Excité
Non excité

Etat du relais
Sécurité négative

Etat du relais

Non excité Sécurité positive

Pour sélectionner le mode d’alarme utilisé, cliquer sur la fléche a droite du champ “Choix
dumode d’alarme” pour faire apparaitre la liste des fonctions pré-enregistrées :

- Déclenchement front montant et temporisation (N°2 cf.p.8).

- Déclenchement front descendant et temporisation (N° 3 cf. schéma ci dessus).
- Régulation (Seuil 1, Seuil 2 et temporisation) (N° 1 cf. p.8).

Note

Seuil 1

Temps

Condition d'alarme
<T> Temporisation

Choix du mode d'alarme
Mocle
|Front mantant ﬂ

Fraort descendant
Régulation

Lorsqu'une alarme se déclenche, la LED rouge située sur le capteur s ‘allume.

Les hygrostats HST peuvent avoir deux seuils pour un méme relais (température et humidité).
Si les deux alarmes sont activées et que la LED s‘allume, la fléche (sur I'écran du capteur) indiquant I'unité du paramétre

en alarme clignote.

Les seuils :

Pour déterminer les seuils des alarmes, utiliser les fléches situées sur le coté
droit des champs “Seuil 1 de I'alarme” et “Seuil 2 de I'alarme”, ou saisir la
valeur numérique souhaitée.

I Les valeurs a saisir sont fonction de 'unité de mesure
- sélectionnée et non de I'échelle de mesure du capteur.

Seuils
Sewuil 1
400 —x|Pa

Seuil 2

00 —|Pa

Ex. sur un capteur de pression CP101 (0 a £1000 Pa) avec une lecture en mmH, 0O, les seuils doivent étre configurés sur une

étendue de mesure de 0 & £102 mmH20. Voir tableau de conversion page 6.

o

{("Y’€ en fonction de la nouvelle unité de mesure.

NOTE Si, suite a un réglage des seuils, I'unité de mesure est modifiée (cf. page 6), vous devez reconfigurer les seuils

. Délai
La temporisation :
o . X o . ) P o Délai Sec.)
Pour régler la temporisation, utiliser les fléches situées sur le coté droit du champ “Délai”, ou saisir la 5 =

valeur numérique souhaitée (de 0 a 60 sec.).
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.......................................................... IV - Sauvegarder une configuration

IV1-Principe:
La fonction "Sauvegarder une configuration" permet d'enregistrer dans une base de données différentes configurations. Il est possible d'enregistrer
les configurations du capteur ainsi que celles qui ont été modifiées via la fonction "Lecture de la configuration”.

IV 2-Sauvegarder une configuration:
Les étapes a suivre pour pouvoir sauvegarder une configuration dans labase de données sontles suivantes:
Ouvrirlafonction "Lecture de la configuration” pour lire les paramétres du capteur.
Effectuer, sinécessaire, des modifications.
Ecrire la nouvelle configuration sur le capteur
si des modifications ont été effectuées. ——— _
Dans menu "Commandes" cliquer sur —
" ) . barre d'écriture
Sauvegarder la configuration".

A Important

Ce n'est qu'apreés avoir transféré la nouvelle configuration vers le capteur (en cliquant sur la barre d'écriture) que vous
pourrez la sauvegarder dans la base de données.

~ Sauvegarder une configuration ~

Lafenétre ci-contre apparait.
Le champ situé en bas de la fenétre permet de
saisir un nom pour chaque Configuration Confirmation de la sauvegarde de la configuration ?

sauvegardée. Par défaut, la date et I'heure de la oo |

™ Confirmation

sauvegarde sont affichées.
Note : tous les noms de configuration sont
automatiquement précédés par le nom du

capteur connecte. champ de renseignement :
permet de saisir un nom pour chaque configuration sauvegardée

Annuler

— Sauvegarde effectuée

Cliquer sur le bouton "Annuler" pour annuler la sauvegarde ou sur le bouton "OK" pour la poursuivre. Configuration sauvegardée !!!
Encliquant sur"OK" la fenétre ci-contre apparait. Appuyer sur "OK" pour terminer la sauvegarde. |II

- A Rttention \

Si vous enregistrez une configuration avec un nom de
sauvegarde déja existant, pour le méme type de capteur, le

message ci-contre apparaftfa. Q attention Configuration déja existante pour ce type de capteur 111
Appuyer sur "OK" pour revenir dans la fenétre de
sauvegarde initiale. Saisissez un nom différent, puis [II

appuyer de nouveau sur "OK".
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V - Ouvrir une configuration

— Fonction : OUVRIR UNE CONFIGURATION ~
Lors de 'ouverture du logiciel LCC-100,
deux boutons apparaissental'écran : et
Lecture de la configuration
Ouvrir une configuration existante
Ouwrir une configuration existante (Base)
- J

V1-Principe:
La fonction "Ouvrir une configuration" permet d'accéder a la base de données contenant les configurations enregistrées. Il est ainsi possible

d'attribuer une configuration a un ou plusieurs capteurs sans avoir a ressaisir la configuration pour chaque capteur.
Cette fonction permetde

Ouvrir une configuration.
Transférer une configuration vers un ou plusieurs capteurs.

Supprimer une configuration.

- A Rttention

Si vous cliquez sur la barre "Ouvrir une configuration" sans avoir
enregistré de configuration, le message ci-contre apparaitra.
(se reporter alors au chapitre IV "Sauvegarder une configuration").

1 ) La base de données des configurations est vide. ..

V2-Ouvrirune configuration:
Pour ouvrir une configuration, cliquer sur la barre "Ouvrir

une configuration existante" ou aller dans "Commandes",
puis cliquer sur "Ouvrir une configuration existante" (cf.
n . N Clazee Paramétres MHom configuration
p11). Lafenétre ci-contre apparat. ) T
Pour sélectionner une configuration : LA O TCF2E 56100 10/07/2006 10:13 29
Choisir la classe du capteur qui doit recevoir ® 100 © Humidité TG SRR
la configuration (premier encadré). Les " Stats " Pression
paramétres relatifs a la classe choisie 8l o1 " Witesse
s'affichent dans le deuxiéme encadré.
Cocher la case correspondant au parametre i Sopfine Ahrler
souhaité. Les configurations sauvegardées
s'affichent dans le dernier encadré.
Sélectionner la configuration souhaitée.
ex : pour sélectionner une configuration destinée a un
capteur de te’”é’éf ature T(IS100, COC;’_” la ?aie 10%‘13”3 ;e premier encadré deuxiéme encadré troisiéme encadré
remier encadre, puis la case lemperature dans le
Zeuxiéme. La liste (fes configurations sguvegardées pour CLASSE PARAMETRES CONFIGURATIONS

les TG100 s'affiche alors dans le troisieme encadré.

A Rttention
MNom configuration

Si vous sélectionnez une classe et un paramétre pour lesquels aucune configuration
n'a été sauvegardée, la mention "Pas de configuration" s‘affichera dans le troisiéme AR e

encadré,
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— Ouverture de la configuration

Pour ouvrir une configuration, cliquer sur le nom de la configuration souhaitée (comme
indiqué p10). Le nom sélectionné s'affiche sur fond coloré. Appuyer sur le bouton
"Ouvrir". La fenétre ci-contre vous demande de confirmer l'ouverture de la configuration. Etes-vous siir de vouloir ouvrir la configuration :
AppuyerSUI'"OUI" TG00 29/04/2004 15:37:33 7

Pour transf?rer la conﬂgu"ratpn vers le ca’?teu.r connectg, chque!" sur la barre d'écriture ]—|ou g

ou aller sur"Commandes" puis cliquer sur "Ecrire la configuration” (cf.p11).

Confirmation

V3-Transiérerune configuration:
Pour transférer les paramétres d'une configuration vers un

capteur, ouvrir la configuration souhaitée comme indiqué ci- _
dessus. Cliquer ensuite sur la barre d'écriture ou aller dans le

menu "Commandes", puis "Ecrire la configuration" (cf.p11). barre d'écriture

A Attention

Sivous transférez une configuration ne correspondant pas au type de capteur connecté, Capteur incompatible
(classe et/ou paramétre) le message ci-contre apparaitra. |I|

KIMO.Capteur_50-100 [X]

. ] . — Suppression de la configuration
Va-Supprimerune configuration:

Pour supprimer une configuration, cliquer sur le nom de la configuration souhaité (comme Confirmation

indiqué p10). Le nom sélectionné s'affiche sur fond bleu. Appuyer sur le bouton Supprimer la configuration :
"Suppression". La fenétre ci-contre vous demande de confirmer la suppression. Appuyer B
sur"Oui". oul Mon

~ Menu “Commandes N

"Lire une configuration" permet d’accéder a la configuration du capteur, de lire ou de modifier les parametres s'y référant. (cf.
chapitre Il - Lecture de la configuration).

"Ouvrir une configuration existante" permet de choisir parmi une liste de configurations, celle correspondante au type de
capteur connecté et a son utilisation (cf. paragraphe V3 - Sélectionner une configuration).

"Sauvegarder la configuration" permet d’enregistrer sur le disque du PC les configurations souhaitées (cf. paragraphe V2 -
Sauvegarder une configuration).

"Ecrire la configuration" permet de transférer une configuration vers le capteur connecté.

"Quitter" permet de quitter I'application “LCC 100"

~— Menu “Paramétres” N~ Menu “Ride” N
"Sélectionner le port COM" permet de "A propos" permet d’accéder aux informations relatives au logiciel
modifier le port de communication utilisé. (nom et version).

"Sélectionner la langue" permet de choisir la
langue utilisée.

"Autoriser les assistants" permet d'afficher
des fenétres d'assistance. ———
"Options"estune partie

réservée au S.A.V.KIMO.

o oL W ot

"Aide F1"ouvre lanotice d'utilisation du logiciel.
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